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このマニュアルは、別冊の「かんたんセットアップガ 
イド」とあわせてお読みください。 





# このマニュアルで使われている用語 


このマニュアルでは、- 

-部の表記を除いて以下の用語を使用しています。 

用語 

意味 

本製品 

無線 LAN ブロードバンドルータ 「LAN-WN22/R」 および 「LAN-WN12/R」 

を総称して「本製品」と表言己しています。 

無線ルータ 

無線 LAN ブロードバンドを略して「無線ルータ」と表記しています。 

無線アダプタ 

PC 力ードタイプの無線 LAN カード、無線 LAN USB アダプタの総称で 
ある「無線 LAN アダプタ」を略して「無線アダプタ」と表記していま 
す。 

無線クライアント 

無線アダプタを取り付けたパソコン、または無線 LAN 機能を内蔵した 
パソコンを「無線クライアント」と表記しています。 

有線クライアント 

LAN アダプタ（イーサネットアダプタ）を持ったパソコンのことを「有 
線クライアント」と表記しています。 

#この マニュア ノレで使; 

b れている記号 

記号 

意味 

m 

注意 

作業上および操作上で特に注意していただきたいことを説明していま 
す。この注意事項を守らないと、けがや故障、火災などの原因になる 
ことがあります。注意してください。 

m 

説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。 


ご注意 


春本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。 

春本製品に付随するドライバ、ソフトウエア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニアリ 
ングすること、弊社に無断でホー厶ページ、 FTP サイトに登録するなどの行為を禁止させていただきます。 

參このマニュア J レの著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。 

參このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。 

參このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。 

參このマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社テクニカ 
ル-サボートまでご連絡ください。 

春:$製品の日本国外での使用は禁じられています。ご利用いただけません。日本国外での使用による結果について弊 
社は、一切の責任を負いません。また: M 品について海外での海外からの）保守、サポートば行っておりません。 

春本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず責 
任は負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめパックアップするようにお願いいた 
します。 

• Microsoft , Windcws 国 Microsoft Corporaticn の商標です。そのほか、このマニュアルに掲載されている商品 
名/社名などは、一般に各社の商標 T よらびに盤商標です。本文中における ㊣ およびは省略させていただきまし 
た 0 


IEEE 802.1 1 g /11 b 準拠無線 LAN ブロー ドバンドルータ 

LAN-WG/RB 

User’s Manual 

ユーザーズマニュアル 


はじめに 

この度は、ロジテックの無線 LAN ブロードバンドルータ製品をお買い上 
げいただき誠にありがとうございます。このマニュアルには無線 LAN ブ 
口ードバンドルータを使用するにあたっての手順や設定方法が説明され 
ています。また、お客様が無線 LAN ブロードバンドルータを安全に扱っ 
ていただくための注意事項が記載されています。導入作業を始める前に、 
必ずこのマニュアルをお読みになり、安全に導入作業をおこなって製品を 
使用するようにしてください。 


このマニュアルは、製品の導入後も大切に保管しておいてください。 
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安全にお使いいただくために 


けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みく 
ださい。 


A® ° 

この表示の注意事項を守らないと、火災•感電などによる死亡や 
大けがなど人身事故の原因になリます。 

意 

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によリ 
けがをしたリ，他の機器に損害を与えたリすることがあります。 




本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。 

火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となり 
ます0 


本製品から発煙や異臭がしたときは、直ちに使用を中止したうえで電源を 
fl ^ r 切り、 ac コンセントから電源プラグを抜いてください。そのあと、ご購 
入店もしくは当社テクニカル ■ サボートまでご連絡ください。 

そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。 


本製品に水などの液体や異物が入った場合は、直ちに使用を中止したうえ 
flfcr で電源を切り、 ac コンセントから電源プラグを抜いてください。そのあ 
と、ご購入店もしくは当社テクニカル■サボートまでご連絡ください。 

そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。 


/〇\本製品を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。 

Vpy 火災や感電、故障の原因になります。 


本製品を次のようなところで使用しないでください。 

( ■高温または多湿なところ、結露を起こすようなところ 
^^ f ■直射日光のあたるところ 

■平坦でないところ、土台が安定していないところ、振動の発生するとこ 
ろ 

■静電気の発生するところ、火気の周辺 

長期間本製品を使用しないときは、電源プラグを抜いておいてください。 

R & r 故障の願になります。 


_無線 LAN をご使用になるにあたってのご注意_ 

#無線 LAN は無線によりデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受ける恐 
れがあります。無線 LAN をご使用になるにあたってはその危険性を十分に理解し 
たうえ、データの安全を確保するためセキュリティ設定をおこなってください。 
また、個人データなどの重要な情報は有線 LAN を使うこともセキュリティ対策と 
して重要な手段です。 

籲本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので免許を申請 
する必要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願い 
します。 

■本製品を分解したり、改造すること 

-本製品の背面に貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、改ざん等の行為をす 
ること 

-本製品を日本国外で使用すること 

これらのことに違反しますと法律により罰せられることがあります。 

•心臓べースメーカーを使用している人の近く、医療機器の近くなどで本製品を含 
む無線 LAN システムをご使用にならないでください。心臓べースメーカーや医療 
機器に影響を与え、最悪の場合、生命に危険を及ぼす恐れがあります。 

•電子レンジの近くで本製品を使用すると無線 LAN の通信に影響を及ぼすことがあ 
ります。 
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製品の保 Hi について 


サポートサービスについて 


製品の保証と サービス 


本製品には保証書が付いています。内容をお確かめの上、大切に保管してください。 

•保証期間 

保証期間はお買い上げの日より1年間です。保証期間を過ぎての修理は有料になり 
ます。詳細については保証書をご覧ください。保証期間中のサービスについてのご 
相談は、お買し吐げの販売店にお問し洽わせください。 

•保証範囲 

次のような場合は、弊社は保証の責任を負いかねますのでご注意ください。 

-弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障 
-本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損 
■本製品をお使いになって生じたいかなる結果および、直接的、間接的なシステム、 
機器およびその他の異常 

詳しし H 呆証規定につきましては、保証書に記載された保証規定をお確かめください。 

•その他のご質問などに関して 

P 1 1「2.サボートサービスについて」をお読みください。 


下記のロジテック■テクニカルサポートへお電話または FAX でご連絡ください。サ 
ポート情報、製品情報につきましては、インターネットでも提供しております。 


ロジテックホームページ http :// www . logitec . coJp / 


弊社 Web サイトより、ユーザー登録いただくことをお勧めします。 

登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、 
弊社オンラインショップからの会員限定サービスをご案内させていただきま 
す。また、登録いただいた製品に関連する重要な発表があった場合、ご連絡さ 
せていただくことがあります。 


ロジテック•テクニカルサポート（ナビダイヤル） 

7B. : 0570-050-060 FAX : 0570 033 034 

受付時間：月曜日〜金曜日 9:00〜19:00 X FAX による受付は24 時間 対応しております。 
(ただし夏期、年末年始の特定休業日、祝日は除きます） 


本製品は日本国内仕様です。海外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負い 
かねます。 

また弊社では海外使用に関する、いかなるサービス、サボートも行っておりません。 


テクニカルサポートにお電話、 FAX される前に 

お手数ですが、テクニカルサボ ー H こお電話される前に、次の項目について確認してください。 
♦お電話される前に、パソコンを起動できる場合は、起動した状態でお電話ください。 

♦対象製品が取り付けられたバソコンの前から会話が可能な場合は，バソコンの前からお電話をお 
かけください。実際に操作しながらチェックできますので、解決しやすくなります。 

♦ FAX を送られる場合は、詳しい内容を書いた書面を添えて送付いただくと解決しやすくなりま 
す。 

お調べいただきたい内容 

♦ネットワーク構成 

■使用しているネットワークアダプタ ■使用している〇 S ■使用しているパソコンのメー 

力および型番 ■ネットワークを構成するパソコンの台数と OS の構成 ■ネットワークを 

構成するその他の関連機器（ハブ、ルータなど） 

♦具体的な現象、事前にお客様が試みられた事項（あればお伝えください） 
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本製品の特長 


• IEEE 802.1 1 g /11 b に準拠したリーズナブルな無線ルータ 

IEEE 802.11 g /11 b に準拠し、無線 LAN で最大 54 Mbps (理論値)というデータ通信が可 
能です。光通信や ADSL インターネットを無線 LAN で気軽にお楽しみいただけます。 

• WPS 機能に対応した無線 LAN 設定方式を採用 

「ボタン方式」または 「 PIN 方式」の2種類の方法で、面倒な暗号化の設定を意識 
することなく、簡単に無線 LAN 接続を設定できる 「 WPS 」 機能に対応しています。 

• IPv 6 Bridge 機能を搭載 

さまざまなアプリケーションや音声映像を楽しめる IPv 6 サービスを利用できるよう 
に、 「 IPv 6 Bridge 」 機能を搭載しています。設定をオフにすることもできます。 

籲各種無線セキュリティ機能に対応 

新しい規格である WPA - PSK / WPA 2- PSK に対応しています。 WPA では、暗号キーを 
一定時間ごとに自動的に変更しますので、外部からの不正解読が困難になっていま 
す。また、発信する SSID を無線クライアント側で表示されないようにする SSD ス 
テルス機能、無線クライアントの MAC アドレスを指定してアクセスを制限するア 
クセスコントロール機能などを搭載しています。 

•ブロー ドバンド ルータと しての機能も充実 

さまざまなフィルタリングが可能なファイアウォール機能を装備しています。 

• Web ブラウザベースの設定ユーティリティを搭載 

本製品の設定は、クライアントパソコンの Web ブラウザ上から、本体に内蔵された 
Web ベースの設定ユーティリティを起動しておこないます。 Web ブラウザからの解 
りやすいメニューで操作できます。インターネット経由でのアクセスも可能です。 

籲バーチャルサーバ機能を搭載 

ポート転送（ポートフォワーディング機育巨）を搭載しており、本製品に接続したパ 
ソコンを「バーチャルサーバ」としてインターネット経由で安全に公開できます。 
PPPoE 接続など、 IP アドレスが動的に変化する環境でも、ダイナミック DNS (クリ 
アネット）サーバへの接続機能を備えていますので、 P アドレスの変更なく運用が 
可能です。 

XClear-net (クリアネットサービス）とは、対象の弊社製品をユーザ登録してご利 
用いただいている方に無償で提供されるダイナミック DNS サービスです (2012 
年5月31日まで提供を予定しております)。 
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• Lt > nP に対応 

UPnP (Universal Plug and Play ) に対応しています 。 Windows Messenger などの UPnP 
対応ソフトが特別な設定をせずに利用可能なほか、 UPnP 対応ネットワーク機器との 
組み合わせで本製品を自動的に認識、設定できます。ネットワークゲームを安心し 
て利用できる DMZ 機能も備えています。 

•その他、豊富な機能を搭載 

■ 接続する無線 LAN 規格を選択可能 

■ NTP (Network Time Protocol ) サーバを自動検出して時刻を自動設定 
■ ファー厶ウェアが設定ユーティリティから簡単にアップデート可能 


本製品の動作環境 


ルータ機能については、 TCP / IP プロトコルを利用できるパソコンおよび 0 S であれ 
ば使用できます。ただし、弊社では次の環境のみサボートしています。 

また、 Web ベースの設定ユーティリティを採用していますので、本製品の設定には 
Web ブラウザが必要です。 


対応機種 

PC/AT 互換機 ( D 0 S / V ) 

対応ブラウザ 

(Web 設定ユーティリティ） 

Internet Explorer 5.5 以降 
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ットアップを始める前に 


本製品のセットアップ作業を始める前に、以下について確認します。 


接続事業者との契約状況を確認する 


① 回線事業者/プロバイダと契約は完了していますか？ 

回線事業者やプロバイダとの契約を完了しておく必要があります。また、フレッツ 
サービスの場合は NTT とのご契約とは別にプロバイダとの契約が必要です。 

② モデムなどの機器は準備できていますか？ 

本製品でインターネットを楽しむためには、 ADSL / CATV / 光ファイバーなどのブロ 
ードバンドモデムと本製品を接続する必要があります。モデムを別途購入されるよ 
うに契約している場合は、対応モデムをご用意いただく必要があります。 

③ 回線工事は完了していますか？ 

回線事業者/プロバイダとの契約に加え、屋内までの配線工事とモデムの準備が完了 
している必要があります。すでに開通日を過ぎていることを確認してくださし、。 

④ パソコン側の必要な機器は準備できていますか？ 

本製品の設定および本製品と接続するネットワーク機器には、 LAN アダプタ（イー 
サネットポー ト） が搭載されている必要があります。パソコン本体などに内蔵され 
ていない場合は、別途 LAN アダプタを準備してください。また、無線で接続する場 
合は、 IEEE 802.11 g /11 b いずれかの無線 LAN 機能が搭載されている必要があります。 
バソコン本体などに無線 LAN 機能が内蔵されていなし\場合は、別途無線アダプタを 
準備してください。各機器のセットアップ方法については、それぞれのマニュアル 
をお読みください。 


ブロー ド^(ンドモデムのタイプを確認する 


本製品は、ルータ機能に無線 LAN 機能を搭載した無線 LAN ルータです。現在、プロ 
バイダから提供されるブロードバンドモデムには、すでにルータ機能が内蔵されて 
いる製品があります。 


m 

注意 


本製品はル _ 夕内蔵のブロードバンドモデムとの併用には対応しておりません。ご 
使用のブロードバンドモデムがルータ機能を内蔵している場合、本製品のルータ機 
能と競合することで、機能に不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。 


設定に必要なプロバイダ情報を用意する 


本製品の)レータ機能を利用する場合、以下の情報につし\て確認が必要です。 

なお、ブロードバンドモデムに搭載されたルータ機能を使用しているため、本製品 
を AP (アクセスポイント)モードで利用する場合は、 Chpate 「2 「4.無線 LAN で接続す 
る」卜 P 32) をお読みください。 



プロバイダの情報について 

ご契約のプロバイダによっては、ここに説明した内容と項目や表記が異なる場合も 
あります。プロバイダ側の設定資料を参考に、本製品のインターネット接続の設定 
をしてください。 


[ A ] PPPoE 接続方式の場合（フレッツ ADSL 、 B フレッツなど） 

フレッツ ADSL や B フレッツなど 「 PPPoE 接続」でインターネットに接続するプロ 
バイダの場合は、ユーザ ー ID とパスワードが記載された資料がお手元に届いている 
はずです。記入欄にメモしてください。 


項目 

記入欄 

接続方式 

PPPoE 

ユーザー叮※ 


パスワード 



X プロバイダによっては「アカウント」、「ユーザ名」などと表記されていることがあります。フ 
レツツサービスの場合、ユーザー ID の後ろに◎以降の識別子まで入力する必要があります。 


DNS サーバアドレスとサービス名 

ご契約のプロバイダによっては、 DNS サーバアドレスやサービス名を指定する必要 
がある場合があります。このような場合は、その内容も記入欄にメモしてください。 


項目 

記入欄 

DNS サーバ 

プライマリ DNS 


アドレス 

セカンダリ DNS 


サービス(ホスト)名 



※すべての項目が必要とは限りません。指示のある項目のみメモしてください。 
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[ B ] 通常接続 ( DHCP ) 方式の場合 

(Yahoo ! BB , CATV インターネットサービス、 USEN ブロードバンドなど） 

DHCP 機能により自動的にインターネットに接続できます。丫 ahoo ! BB をご契約の場 
合は、プロバイダ情報はありません。本製品の場合は、接続するだけですぐにお使 
いいただけます。 

※本製品の接続方式の設定を初期値の「通常接続 ( DHCP )」 から変更している場合は、再設定が必 
要です。 


m 


プロバイダより「ホスト名」や 「 MAC アドレス」の入力指示がある場合 

この場合は、本製品の設定ユーティリティを使った設定が必要です。プロバイダか 
ら「ホスト名」の入力の指示がある場合は、記入欄にメモしてください。 


Chapter Z 


項目 

記入欄 

ホスト名 



XMAC アドレスは、本製品の設定ユーテイリテイで、アドレス入力をしなくても設定できますの 
で、あらかじめメモする必要はありせん。 


導入編 


[ C ] プロバイダから固定 IP アドレスが提供されている固定 IP 方式の場合 

インターネット側の IP アドレス（グローバル IP アドレス）が固定で割り当てられる 
サービスです。次の内容をお調べのうえ、記入欄にメモしてください。 


項目 

記入欄 

WAN 側 IP アドレス※1 


WAN 側サブネットマスク 


WAN 側ゲートウェイ 


DNS サーバ 
アドレス※2 

プライマリ DNS 


セカンダリ DNS 



※つグローパル IP アドレスです。※之指示がある場合にメモしてください。 
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ツトアップの流れ 


有線 LAN で接続するパソ 
無線 LAN で接続するパソ 


無線 LAN で接続するパソ 


モデムの種類の確認と、プロバイダ情報の準備 


ドバンドモデムにルータが内蔵されているかどうかを確認します。 
プロバイダからユーザー ID などの情報があれば、準備しておきます。 


本製品の接続 


本製品をブロードパンドモデム、パソコンなどと接続します。 

♦無線 LAN で接続するパソコンしか使用しない場合でも、インターネットの接続設定のために有線 LAN でパソ 
コンを接続する必要があります※1。 


ブロー ドバンドモデムが ルータ 機能を 
内蔵していない場合 


ブロー ドバンドモデムが ルータ 機能を 
内蔵している場合 


右ページの「注意」参照 


インターネット接続の設定 


フレッツなど PPPOE 接続の場合 

本製品の設定ユーテイリテイを使ってプ 
ロ パイダに接続するための ユーザー ID な 
どを設定します。 


Yahoo ! 昍など DHCP 接続の場合 

本製品の場合、特に設定は必要ありま 
せん。 


有線 LAN でのインターネット接続の確認 


有線 LAN で接続したパソコンからホー厶ぺージなどに接続できることを確認します。 


無線 LAN アダプタのドライバ等のインス I ^ーノレ 


ご使用になる無線 LAN アダプタのドライノ（や設定ユーテイリテイを、パソコンにイン 
ストールしておきます。※2 


無線 LAN 接続の設定 


_ WPS 機能に対応する場合 _ _ WPS 機能に対応しない場合_ 

WPS 機能を使って設定します。設定ボタンを 無線アダプタ側に、 SSID やセキュリティなど 

押すだけです。※2 を手動で設定します。※2 


無線 LAN でのインターネット接続の確認 


無線 LAN で接続するパソコンからホー厶ぺージなどに接続できることを確認します。 


:れで設定は完了です。 


有線 LAN で接続するバソコンだけで使う 


プロバイダ情報の準備 


プロパイダからのユーザー ID などの情報があれば、準備しておきます。 


本製品の接続 


[本製品をブロードバンドモデム、パソコンなどと接続します。 


インターネット接続の設定 

フレッツなど PPPoE 接続の場合 


Yahoo ! 昍など DHCP 接続の場合 

本製品の設定ユーテイリテイを使ってプロバイ 
ダに接続するためのユーザ HD などを設定しま 
す0 

本製品の場合、特に設定は必要ありません。 


有線 LAN でのインターネット接続の確認 


_有線 LAN で接続したバソコンからホー厶ページなどに接続できることを確認します。 


これで設定は完了です。 


• X -1 無線 LAN だけでご使用になる場合も、本製品に設定ユーティリティに接続するために有線 LAN の 
パソコンをご用意ください。 

H 無線アダプタ側の設定については、無線アダプタの説明書をお読みください。 


應 

注意 


ルータ内蔵のブロー ドバンドモデムをご使用の場合 

本製品はルータ内蔵のブロードバンドモデムとの併用には対応しておりません。ご 
使用のブロードバンドモデムがルータ機能を内蔵している場合、本製品のルータ機 
能と競合することで、機能に不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。 
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無線 LAN だけで利用する場合や、ゲー厶機だけで利用する場合でも、初回は以下の 
説明どおりに接続し、正しく設定できているかをご確認ください。 


W すべての機器の電源を切ります。 


ブロ -ドバンドモデムの LAN ポートと、本製品の WAN ポートを LAN ケーブル 
で接続します。 


パソコン(有線 LAN ) 



バソコンと本製品の LAN ポート （4 ポートのいずれか）を LAN ケープノレで接続し 
ます 。 

本製品の電源を入れます。 

-本製品に電源スイッチはありません。付属の AC アダプタのプラグを本製品と接 
続し、アダプタ本体を AC コンセントに接続します。 
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CT ブロー ドバンドモデムの電源を入れます。 

■手順 D と D の順序が逆の場合、インターネットに接続できないことがありま 
す 0 


M ご使用の環境にあわせて、次の手順へ進みます。 

•B フレッツ/フレッツ ADSL など rppPoEj 接続のプロバイダで利用するとき 
— P 25 「設定ユーティリティを表示する」へ進みます。 

•通常接続 ( DHCP ) 方式で、 YahoolBB などプロバイダからの情報を入力する必要がな 
い場合 — P 31 「インターネットに接続する」へ進みます。 

•通常接続 ( DHCP ) 方式で、本製品の MAC アドレスや、プロバイダのホスト名の入力 
が必要な場合 — P 25 「設定ユーティリティを表示する」へ進みます。 

•固定 IP 方式で利用するとき 
— P 25 「設定ユーティリティを表示する」へ進みます。 
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ウイザードを使ってセットアップする 


’確認ください 


以下の接続方式の場合は、本製品の設定ユーテイリテイのウイザードを使ってイン 
ターネットへの接続設定ができます。 

[ A ] PPPoE 接続方式の場合（フレッツ ADSL 、 B フレッツなど） 

[ B ] 通常接続 ( DHCP ) 方式で MAC アドレスやホスト名の設定が必要な場合 
(一部の CATV インターネットサービスなど） 


[ C ] プロバイダから固定 IP アドレスが提供されている固定 IP 方式の場合 


籲 Yahoo ! 昍など通常接続方式で入力項目がない場合 

本製品の接続方式の初期値は、「通常接続 ( DHCP )」 になっていますので、通常接続方 
式のプロバイダで、入力項目の指示がない場合は、設定ユーティリティで接続設定 
をする必要はありません。 P 31 「インターネットに接続する」へ進みます。 

•上記に該当する接続方式がない場合 

設定ユーティリティのウィザードでは設定できません。 P 31 「インターネット接続 
設定 ( WAN 側設定)」をお読みになり設定してください。 

籲ゲーム機だけでインターネットを利用する場合 

ゲー厶機でインターネットに接続する場合も 「 PPPoE 」 および「固定 IP アドレス」 
の場合は、最初にパソコンを使ってインターネットに接続するための情報を入力す 
る必要があります。 
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設定ユーテイリテイを表示する 


本製品の各種設定をするには、パソコンから Web ブラウザを使って、設定ユーリテ 
ィリティを表示する必要があります。 

パソコンは IP アドレスが自動取得になっている必要があります 

このマニュアルでは、本製品の DHCP サーバ機能により、ノてソコンが IP アドレスを 
自動取得することを前提に説明しています。パソコンに固定の P アドレスを設定し 
ている場合は、パソコンの IP アドレスを変更しなければならないことがあります。 


本製品の IP アドレス(初期値) =192.168.2.1 


本製品の電源が入っていることを確認してから、設定用のパソコンを起動します。 

■順序が逆の場合、ノぐノコン側が ip アドレスを正常に取得できなかったために、設 
定画面にアクセスできないことがあります。 


Internet Explorer などの Web ブラウザを起動します。 


BMweb ブラウザの「アドレス」欄に、キーボードから 「 http ://192_168_2.1 J と入力 
し、キーボードの [ Enter ] キーを押します。 


ぬ 一 ぐ' - \A/inrl^iftto I 

1® http:// 192.168 .2. l | 

^nlorer レ|卜 

▼ 1 ▼，1 八 11 w 

入力する 

Google G- 

ヨ検索 i $ 0 ▼ ☆ ブックマーク ▼ gi ブロック数： 〇 |，チェック ▼ 翻訳卜|» 

J 設定 ▼ 


☆ :迳空白のぺ 一 v 

a ▼ s ▼ # ▼ ^ ぺ-ジ (p) ▼焱ッ -Mo)， 





(画面は Internet Explorer の例です) 


この P アドレスは初期値です。すでに本製品の P アドレスを変更している場合は、 
変更後の P アドレスを入力します。 


25 

































認証画面が表示されます。 


192.168 .2.1 へ接繞 mirfSj 



Logitec Router 192.168 .2.1 にはユーザー名とパスワードが必 


f 告:このサーバーは、ユーザー名とパスワードを安全ではない方法で.送信 
f ることを要求して0ま t (安全な接続を使わない基本的な諡 K )。 

ュ-ザ-名 ( u ): cl 

パス 1 卜 Kf >): 

D / U ワードを記愤寸 S ( R ) 


[ OK ")[ キャンセル ] 


認証画面が表示されない場合 

以下の順序で確認してみてください。 

① 本製品の電源が入っているか、 LAN ケーブルの接続は正しいかを確認してくださ 
し、。 

② し\ったんバソコンを終了し、本製品の電源を入れて3分以上たってからパソコン 
を起動してみてください。 

③ 接続しているパソコンの IP アドレスを確認してくださし \ HP 18) 0 


MM 本製品のユーザー名とパスワードを入力し、 LokJ をクリックします。 


192.168 .2.1 



ューザー名 (U): 
パスワード (P): 


C admin 


1 


| 

□パスワードを記' IttS(R) 


€ 

I [ ok | 1 




「 — 1 l 


ユーザー名 

admin 

パスワード 

admin 


入力する 


クリック 


■ 初期値は表のとおりです。半角英数字の小文字で入力します。 
-本製品の設定ユーテイリテイが表示されます。 

■次ページの「ウイザードでセットアップする」へ進みます。 


m 


不特定多数の人が利用するような環境では、第三者に設定を変更されないように、 
パスワードの変更をお勧めします HP 96 「パスワードの設定」）。 
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ウイザードでセットアップする 


M [セツトアップウイザード]をクリックします。 



■ 〈セットアップウイザード〉画面が表示されます。 


B I 次へ I をクリックします。 

セットアップウイザード 

以下の基本設定を順番に行います。 

1. $イムゾーン 

2. WAN 側設定 

I [ ； ^ I ◄- [ クリック 

■ 〈タイムゾーン〉画面が表示されます。 

タイムゾーンを設定します。通常は変更する必要がありませんので、 

そのまま 「次へ1 をクリックします。 

1. タイムゾーン 


B NTPI こよる更新を有効 


$イムゾーン: (jGMT+09:00)Osaka, Sapporo, Tokyo 
NTP サーバ： [210.173.160.27 


[ キヤンセル 


翻朽} 


クリック 


■ 〈接続方式〉画面が表示されます。 
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NTP による 
更新を有効 

タイムサーバを使って時刻を自動的に調整する場合はチェック 
します。（初期値：オフ=タイムサーバ'を使用しない） 

タイムゾ _ ン 

本製品が使用する標準時を設定します。（初期値： 
( GMT +09:00)0 saka , Sappro , Tokyo ) 

NTP サーバ 

[ NTP による更新を有効]をチェックしているときに設定可能で 
す。あらかじめ登録されたタイムサーバをリストから選択でき 
ます 。 


ga ご利用になるプロバイダにあわせて、3種類ある接続方式のいずれかを選択し、 
I 0 K |をクリックします。 

2. WAN 側設定 


WAN (インターネット〉ア 
ク t スタイブ： 

ホスト名： 


通常接続 （DHCP) ▼ 


固定 IP 

通常接続 （DHCP) 


4 - 


IQ 選択する 


也ンセル_| (PH 网 卜 


戈 


クリック 


通常接続 
( DHCP ) 

通常接続 ( DHCP ) 方式でホスト名の設定が必要な場合（一部の 
CATV インターネットサービスなど） 

へ 

固定 IP 

プロパ'イダから固定 IP アドレスが提供されている固定 IP 方 
式の場合 

Q へ 

PPPoE 

PPPoE 接続方式の場合（フレッツ ADSL 、 B フレッツなど） 

へ 


m 


該当する接続方式がない場合は、ウィザードを終了し、 P 40 「インターネット接続 
設定 ( WAN 側設定)」で設定してください。 
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必要に応じてホスト名を入力し、 fOK ] をクリックします。 

2. WAN 側設定 


WAN (インターネット）ア 
クセスタイプ： 


通常接続 (DHCP) ▼ 


入力する 


y キャンセル| [Ml fp ] H —— " クリック 


手順 ra へ進みます。 


|^| DNS サーバアドレスの手動設定が必要な場合 


本製品の MAC アドレスや接続先の DNS サーバアドレスを入力する必要がある場合 
は、ウイザード終了後、 P 40 「通常接続 ( DHCP ) の設定」で設定してください。 


^ JP 17 「設定に必要なプロバイダ情報を用意する」でメモした内容をもとに必要な情 
幸 B を入力し、 [ 0 K ] をクリックします。 


2_ WAN 側設定 


WAN (インターネット〉： F 
ク t スタイブ： 

IP7T レス： 

サブネットマスク： 
デフォルトゲートウェイ： 


固定 IP 
172.1.1.1 
255.255 .255.0 
172.1.1.254 


入力する 


手順 ra へ進みます。 


[キャンセル 




リック 
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^3 P 17 「設定に必要なプロバイダ情報を用意する」でメモした内容をもとに必要な情 
報を入力し、 [ okJ をクリックします。 

2. WAN 側設定 



■手順 ra へ進みます。 


m 


DNS サーバアドレスの手動設定が必要な場合 

DNS サーバアドレスを入力する必要がある場合は、ウイザード終了後、 P 45 「PPPoE 
の設定」で DNS サーバアドレスを入力してください。 


「設定変更が正常に完了しました。」と表示されます。| oki をクリックします。 


設定変更が正常に完了しました。 

-[クリック 


d メインメニュー(ホー厶)に戻ります。これでウィザードによる設定は完了です。い 
つたん Web ブラウザを閉じ、次ページ「インターネットに接続する」へ進みます。 
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インターネットに接続する 


Internet Explorer などの Web ブラウザを起動します。 


Q | Web ブラウザからお好みのホームページに接続し、正常に表示されることを確認し 
ます。 



ロジテック Web サイト http :// www . logitec . co . jp / 
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無線 



で接続する 


パソコンの無線クライアントから本製品を経由してインターネットに接続できるよ 
うにします。 


はじめにご確認ください 


本製品は WPS 機能に対応しています。 WPS 機能に対応する無線アダプタとの組み 
合わせで簡単に無線 LAN 機能を設定できます。ボタンを押すだけで設定ができる「プ 
ッシュボタン方式」と、用意された数字を入力するだけで設定できる 「 PIN コード 
方式」の両方に対応しています。 

WPS 機能に対応していない無線アダプタから本製品に接続するときは、本製品の設 
定値を無線 アダプタ 側に設定す る ことで接続す る ことができます。 


WDS 機能(プリツジモード)使用時は、 WPS 機能は利用できません。 



※ WPS ボタンについて 

WPS の「プッシュボタン方式」は、無線アダプタ本体に装備されている 「 WPS ボタ 
ン」を押して設定するタイプと、設定ユーティリティ上にある 「 WPS ボタン」アイ 
コンをクリックして設定するタイプがあります。 
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WPS ボタンを使って接続する 


M 無線で接続するパソコンを、本製品と確実に通信できる場所に用意します。 


無線アダプタの説明書をお読みになり、無線アダプタ側が rwpsj 設定をできるよ 
うに準備します。 


弊社製 lln ( Draft ) 準拠 
無線アダプタの画面例 


本製品の底面にある 「 wps 設定ボタン」を3秒間、押し続けます。 


WPS 設定ボタン 


無線アダプタ側の WPS 用の「設定ボタン」を指定された時間だけ押します。 

■弊社製の WPS 対応製品の場合は、「設定ボタン」を1秒以上押します。 

弊社製 「 LAN - WG / CBB 」 をご使用の場合 

弊社製 IEEE 802.1 1 g /11 b 準拠 CardBus 用無線 LAN 力ード 「 LAN - WG / CBB 」 の場合は、 
力ード本体に 「 WPS 設定ボタン」がありません。 Logitec クライアントユーティリテ 
イの WPS 画面にある [ WPS ] ボタンをクリックしてください。 
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無線アダプタ側の設定ユーテイリテイで、本製品に接続できたことを確認します。 



弊社製無線アダプタの 
画面例 


Q Web ブラウザからお好みのホームページに接続し、正常に表示されることを確認し 
ます0 



ロジテック Web サイト 
http :// www . logitec . co . jp / 


^9これで WPS 機能を使った無線クライアントの設定は完了です。無線クライアント 
が他にもある場合は、同じ手順で設定します。 


34 


PIN コードを入力して接続する 


WPS 機能の PIN コード方式で設定します。無線ルータ側に設定された PIN コードを 
無線アダプタに入力する方法と、無線アダプタ側に設定された PIN コードを無線ル 
一夕に入力する方法があります。ここでは無線ルータ側に設定された PIN コードを 
無線アダプタに入力する場合の操作の流れを説明します。 

7 \ 無線アダプタ側の PIN コードを本製品に入力する場合 

> P 66「 WPS 機能の設定」をお読みになり、本製品の[クライアント PIN コード]に、無 
I 線クライアント側の PIN コードを入力して、実行してください。 


M 無線で接続するパソコンを、本製品と確実に通信できる場所に用意します。 

本製品の設定ユ-ティリティを表示します。 

■設定ユーティリティの表示方法については、 P 25 「設定ユーティリティを表示す 
る」を参照してください。 

設定ューティリティの[ホーム; H ； —般設定; H ： 無線 LAN 設定; H ； WPS ] の順にクリ 
ックして、 〈 WPS 設定〉画面を表示します。 

^9 「 WPS 設定ステータス」の 「 PIN コード」をメモします。 

WPS 設定 

〇 WPS 無効 

WPS ステータス： ® Configured Unconfigured 

PIN コ - 卜 -: 『 12345670 ] 生. 11 ^ - PIN コード 

WP S ポダノ (ソフトゥ エア〉： [WPS| 


[適用 I I リセット I 

現在のキー情報： 



クライアント PIN コード： [pin] 


本製品の pin コード 
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無線アダプタの説明書をお読みになり、無線アダプタの PIN コードの[設定モード] 
を 「 Registrar 」 に設定してから、本製品の PIN コードを無線アダプタ側に入力しま 
す0 



弊社製無線アダプタの画面例 


本製品の設定ユーティリティの 〈 WPS 設定〉画面の I WPS ] をクリックします。 


〇 wps 無効 

WPS ステータス： 

PIN コート■: 

WPS ボタン ( ソフトウエア ）: 

\m] |__jt ット j 


® Configured UnConfiaured 
12345670 1 P 崎再生成 | 

[[wps] - 


クリック 


B 無線アダプタ側で PIN コードの受信を実行します。 



弊社製無線アダプタの画面例 


設定後、無線 LAN 経由でインターネットにアクセスするなどして、接続できている 
ことを確認してください。 
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手動設定で接続する 


WPS 機能を持たない無線アダプタの場合は、無線アダプタ側の設定ツールを使って、 
必要な設定を手動でおこないます。本製品の初期値の設定は以下の通りです。無線 
アダプタの説明書と、次ページからの作業の流れを参考にして、本製品の設定値を 
無線アダプタ側に設定してください。 


項目 

本製品の設定値(初期値） 

SSID 

logitecuser 

認証方式 

Open 

暗号化方式 

WEP (128 bit ASCII ) 

WEP キ ー No . 

Keyl 

WEP KEY 

本製品の底面にあるシール 
の 「WEP KEY 」 に記載され 

た半角英数字です。大文字 ノ^ - 

と小文字が区別されますの 
で正確に入力してくださ 

\ ※記基の文字列は一例で r 。 

MAC : 000000-000000 

WEP KEY : 123456789 0 ABC 

WEP KEY 記入欄 




上記の設定値と本体右側面にあるシールに記載された WEPKEY を利用すれば、本製 
_品の設定ユーティリティを表示せずに、無線クライアントを接続することができま 
■す。 


M 無線で接続するパソコンを、本製品と確実に通信できる場所に用意します。 


«線アダプタの設定ユーテイリテイを起動します。 
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設定ユーティリティのリストの SSID に riogitecuserj と表示された場合は選択し 
ます 。 

_ SSID を自動的に検出できない場合は、手動で無線アダプタの設定ユーティリティ 
にある 「 SSID 」 に Hogitecuserj と半角英数字（小文字）で入力します。 

本製品はセキュリティ機能として暗号化機能 (WEP 128 bit ASCII ) があらかじめ設 
定済みです。無線アダプタの設定ユーティリティにある [ B 音号化]に関する設定画面 
を表示します。 

CT 無線アダプタの説明書をお読みになり、本製品の設定内容を無線アダプタ側に設定 
します。 


設定後、無線 LAN 経由でインターネットにアクセスするなどして、接続できている 
ことを確認してください。 
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Chapter 3 


詳細設定編 
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インターネット接続設定 ( WAN 側設定） 

メニューの [ WAN 側設定]メニューにある各設定項目の設定方法について説明します。 


通常接続 ( DHCP ) の設定 


プロバイダ側から動的に ip アドレスを取得する場合の設定手順を説明します。プロ 
バイダから、ホスト名および DNS 、 MAC アドレスなどを指定するように指示があつ 
た場合だけ以下の手順で設定します。 



Yahoo ! BB や一般的な CATV インターネットサービスの場合 

本製品の初期値は「通常接続 ( DHCP )」 に設定されています。 YahoolBB などのプロバ 
イダの場合は、ホスト名や MAC アドレスの指定は不要ですので、ご購入時のまま 
設定を変更することなく、本製品をブロードバンドモデムに接続するだけで使用で 
きます 0 


[ホーム]で左のメニューリストから[一般設定; M ； wan ； H ； wan 側設定]を選択しま 
す0 



■〈 WAN 側設定〉画面が表示されます。 


WM [ WAN (インターネット)アクセスタイプ]で[通常接続 ( DHCP )] が選択されていること 
を確認、します。 


WAN 側設定 


WAN (インターネット ）7 
ク t スタイブ： 


通常接続 (DHCP) 


確認する 


ホスト名： 

■他のタイプが選択されている場合は、 [▼] をクリックし、リストから[通常接続 
( DHCP )] を選択します。 
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プロバイダから[ホスト名]および [ DNS ]、[ MAC アドレス]などを入力するように指示 
がある場合は、指示のあった項目を入力します。 


WAN 側設定 


WAN (インターネット）ア 
クセスタイプ： 


通常接続 (DHCP) ▼ 


ホスト名： 

⑱ DN% 自動的に取得 
©手動で DN% 設定 






MAC アト•レスをコビ000000000000 
囝 UPnP^ 有効 

O WEBtf —バーアクセスを有効 Port: 80 


MAC アドレスを コビー 


网 n 


必要に応じてオプションを設定します。 


ホスト名 

プロバイダよりホスト名を入力するように指示があった場合に入力 
します。 

DNS を自動的に 
取得 

プロバイダより DNS を自動取得にするように指示があった場合に選 
択します。 

手動で DNS を設 
定 

プロバイダより DNS アドレスを入力するように指示があった場合に 
入力します。指示された DNS アドレスの個数に応じて、 DNS 1 から 
DNS 3 の順に入力します。 

MAC アドレスを コ 
ピー 

プロバイダより MAC アドレスを入力するように指示があった場合に 
入力します。 

本製品の MAC アドレスを入力する場合は、| MAC アドレスをコピー| 
をクリックすると、本製品の MAC アドレスを自動的にコピーするこ 
とができます。 

UPnP を有効 

UPnP(Universal Plug and Play ) 機能の有効/無効を設定します 。 UPnP 
を有効にすると、 UPnP 対応 OS で UPnP 対応ネットワーク機器を 
使用した場合に、自動的に LAN 内の装置を検出して、正常に認識 
できるようにします。□をチェックすると有効になります。 
(初期値：無効） 

WEB サーバーア 
クセスを有効 

インターネットに接続した場合に WEB サーバへのアクセスを許可す 
るかどうかを設定します。□をチェックすると許可(有効)になりま 
す。ポート番号を指定することもできます。 

(初期値：無効 、 Port 80) 
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〇すべての設定が終われば、 [ mm ] をクリックします。 

I [適用]- 


クリック 


^9「設定変更が正常に完了しました。」と表示されます。 foK ] をクリックします。 

設定変更が正常に完了しました。 

I 匚 ©*<]■◄ -_クリック 

-設定時の画面に戻ります。 


固定 ip の設定 


プロパイダより固定の p アドレスが割り当てられるサービスを利用してし\る場合の 
設定手順を説明します。 


[ホーム]で左のメニューリストから[一般設定; M ； wan ； H ； wan 側設定]を選択しま 
す0 



■〈 WAN 側設定〉画面が表示されます。 
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^9 [ WAN (インタ-ネット)アクセスタイズ!で[固定 IP ] を選択します。 
WAN 側設定 


WAN (インターネット）ア 



通常接続 ( DHCP ) ▼ 

■ 

ク t スタイプ： 


選択する 

固定 IP 

U - 

ホスト名： 

通常接続 ( DHCP ) 
[PPPoE 

f 



■他のタイプが選択されている場合は、 [▼] をクリックし、リストから[固定 IP ] を選 
択します。 


Q プロバイダから[ホスト名]および [ DNS ]、[ MAC アドレス]などを入力するように指示 
がある場合は、指示のあった項目を入力します。 

WAN 側設定 


WAN (インターネット）ア 
クセスタイプ： 


固定 IP 





IP アドレス： 

172.111 


サブネットマスク： 

255.255.265 0 


デフォルトゲートウェイ： 

172.11254 


DNS 1: 



DNS2: 



DNS3: 



MAC アドレスをコビー： 

000000000000 

[: 

O UPnP^ 有効 



〇 WEBtT —パーアクセスを 有効 Port: 80 




ン 


Hi 用 II キャン tz ル I 

必要に応じてオプションを設定します。 


IP アドレス 

プロバイダより提供された、固定 P アドレス、サブネットマスク、 
デフォルトゲートウェイを入力します。 

サブネットマスク 

デフオルト 
ゲートウェイ 

DNS 1 〜3 

プロバイダより DNS アドレスを入力するように指示があった場合に 
入力します。指示された DNS アドレスの個数に応じて、 DNS 1 から 
DNS 3 の川頁に入力します。 
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MAC アドレスを コ 
ピー 

プロバイダより MAC アドレスを入力するよ 
入力します。 

本製品の MAC アドレスを入力する場合は、| 
をクリックすると、本製品の MAC アドレス 
とができます。 

うに指示があつた場合に 

MAC アドレスをコピー| 
を自動的にコピーするこ 

UPnP を有効 

UPnP(Universal Plug and Play ) 機能の有効/無効を設定します 。 UPnP 
を有効にすると、 UPnP 対応 OS で UPnP 対応ネットワーク機器を 
使用した場合に、自動的に LAN 内の装置を検出して、正常に認識 
できるようにします。□をチェックすると有効になります。 
(初期値：無効） 

WEB サーバーア 
クセスを有効 

インターネットに接続した場合に WEB サーバへのアクセスを許可す 
るかどうかを設定します。□をチェックすると許可(有効)になりま 
す。ポート番号を指定することもできます。 

(初期値：無効 、 Port 80) 


〇すべての設定が終われば、 I 適用 I をクリックします。 

1，0 - 


クリック 


^9「設定変更が正常に完了しました。」と表示されます 。 I ok I ボタンをクリックし 
ます。 

設定変更が正常に完了しました。 

f 匚 ©*<]■◄ -_クリック- 

- 設定時の画面に戻ります。 
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PPPoE の設定 


プロバイダが PPPoE 接続の場合の設定手順を説明します。通常の PPPoE 接続以外に、 
Unnumbered PPPoE 接続と PPPoE マ J レチセツシヨン接続を選択できます。 


PPPoE 接続 

フレッツ ADSL などのサービスで利用されている、インターネットへ 
の一般的な接続方法です。 

Unnumbered 

PPPoE 接続 

プロバイダから取得した複数の WAN 側 IP アドレス（グローバル IP 
アドレス）をパソコンに割り当てて使用する機能です。プロバイダが 
このサービスに対応している必要があります。 

PPPoE マルチ 

セッション接続 

PPPoE セッシヨンを2つ同時に使用する機能です。本製品は2つのプ 
ロバイダと契約して同時に使用することができます。プロバイダがこ 
のサービスに対応している必要があります。 


[ホーム]で左のメニューリストから[一般設定; M ； wan ； H ； wan 側設定]を選択しま 
す0 



■〈 WAN 側設定〉画面が表示されます。 


^9 [ WAN (インターネット)アクセスタイフ：!で [ PPPoE ] を選択します。 

WAN 側設定 


WAN (インターネット〉：? 
ク t スタイブ： 

ホスト名： 



■他のタイプが選択されている場合は、 [▼] をクリックし、リストから [ PPPoE ] を選 
択します。 
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MM PPPoE の接続方式を選択します (— P 45「 PPPoE の設定」）。 

ク iz スタイフ： _ 


PPPoE 接続方式: 

PPPoE 1: 
ユーザー名： 



選択する 


〇プロバイダから指定されたユーザー名やパスワードなど必要な情報の入力と、オプ 
シヨンなどを設定します。設定が終われば I 適用 I をクリックします。 

♦「 PPPoE 」 接続の画面例 
WAN 側設定 


WAm イノタ _ ネツトノア 

ク t スタイブ： 

PPPoE 

▼ 

PPPoE 接続方式： 

PPPoE 

3 

PPPoE 1: 



ユーザー名： 



パスワート-: 



サービス名： 



IP7 卜 - レス： 

loo-o-o 

1 

サブネットマスク： 

lo-o-o-o 

1 

接続タイプ： 

常時接続 ▼ 

' \mi] pin 

ァイドルタイム： 

「 

(1-1000 minutes) 

MTU 值： 

1412 

(1400-1492 bytes) 

DN% 自動的に取得 



® 手動で DNS を設定 



DNS 1: 



DNS2: 



DNS3: 



MAC アドレスをコビー： 

000000000000 

[ MAC アドレスを コビ ~ | 

〇 UPnP^ 有効 



〇 WEB サーバー ァク tZ スを有効 Port: 

80 


し通用」 I キャンヒル I 


「 PPPoE マ)レチセッション」を選択した場合、 PPPoE 1と PPPoE 2 の2つのセッショ 
ン情報を入力する画面が表示されますので、それぞれに必要な情報を入力します。 
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ユーザー 名 

プロバイダから指定されたユーザー名を入力します。フレッツサー 
ビスの場合は、◎以降の識別子も含めて入力する必要があります。 

パスワード 

プロノ C イダから指定されたノ（スワードを入力します。入力した文字は 
. . .で表示され読めませんので、入カミスにご注意ください。 

サービス名 

プロパ'イダから指定があった場合に入力します。 

IP アドレス 

「Unnumbered PPPoE 」 接続を選択している場合のみ入力可能です。 

プロバイダから指定された IP アドレスを入力します。 

サブネットマスク 

「Unnumbered PPPoE 」 接続を選択している場合のみ入力可能です。 

プロバイダから指定されたサブネットマスクを入力します。 

接続タィプ 

インターネットへの接続方法を指定します(初期値：常時接続)。 

常時接続：常に PPPoE 接続を維持します。接続が切れた場合は自動 
的に再接続します。 

要求時接続：パソコンからの接続要求があると自動的に PPPoE 接続 
を開始します。 

手動接続：接続のたびにこの画面を表示して|接続|をクリックす 
る必要があります。 

切断：このボタンをクリックすると、インターネットへの接続を 
切断することができます。 

アイドルタイム 

[接続タイプ]で「要求時接続」を選択している場合に設定可能です。 
ここで設定した時間中にノてソコンからインターネットへの接続がな 
ければ、自動的に接続を切断します。分単位で設定できます。 

MTU 値 

MTU (MaximumTransmission Unit )、 1回の転送で送信できるデータの 
最大値（単位はバイト）の値 (1400 〜 1492) を設定します。通常は変 
更する必要はありません。（初期値：1412) 

DNS を自動的に 
取得 

プロバイダより DNS を自動取得にするように指示があった場合に選 
択します。 

手動で DNS を設 
定 

プロバイダより DNS アドレスを入力するように指示があった場合に 
入力します。指示された DNS アドレスの個数に応じて、 DNS 1 から 
DNS 3 の順に入力します。 

MAC アドレスを 
コピー 

プロバイダより MAC アドレスを入力するように指示があった場合に 
入力します。 

本製品の MAC アドレスを入力する場合は、| MAC アドレスをコピー| 
をクリックすると、本製品の MAC アドレスを自動的にコピーするこ 
とができます。 

UPnP を有効 

UPnP(Universal Plug and Play ) 機能の有効/無効を設定します 。 UPnP 
を有効にすると、 UPnP 対応 OS で UPnP 対応ネットワーク機器を 
使用した場合に、自動的に LAN 内の装置を検出して、正常に認識 
できるようにします。□をチエックすると有効になります。 
(初期値：無効） 
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WEB サーバーア インターネットに接続した場合に WEB サーバへのアクセスを許可す 


クセスを有効 るかどうかを設定します。□をチェックすると許可(有効)になりま 

す。ポート番号を指定することもできます。 

(初期値：無効 、 Port 80) 


^9すべての設定が終われば、 [ mm ] をクリックします。 

I - 


クリック 


Q 「設定変更が正常に完了しました。」と表示されます。| OKI をクリックします。 

設定変更が正常に完了しました。 

I 匚 ©*<]■◄ - ■クリック¬ 


- 設定時の画面に戻ります。 


48 


DDNS (ダイナミック DNS ) の設定 


ダイナミック DNS を利用すると、 WAN 側が固定 IP アドレスでなくても、ホスト名 

を使ってサーバなどを利用できるようになります。この機能を利用するには、ダイ 

ナミック DNS のサービス提供者に登録する必要があります。ダイナミック DNS は 

サービス リストに表示される サービスで ご利用いただけます。 

•あらかじめ DDNS サービスに登録しておいてください 

DDNS サイトにアクセスしてユーザー登録し、ドメイン名やアカウントなどを取得 

しておいてください。 

• DDNS サービスを利用するにあたって 

■ DDNS サービスへの登録については、弊社のサボート対象外となります。登録に 
関しては、一切責任を負いかねます。 

- Clear-net (クリアネットサービス）とは、対象の弊社製品をユーザ登録してご利 
用いただいている方に無償で提供されるダイナミック DNS サービスです。クリア 
ネットサービスへの登録については、弊社ホー厶ページで詳細をご確認のうえ、 
ご利用ください。 

- DDNS サービスによっては、定期的に更新をしないと登録が削除されてしまうこ 
とがあります。登録の更新は、本製品がインターネットに接続されているときに 
自動的におこなわれるほか、手動で更新する場合もあります。更新期間などの詳 
細はご利用になる DDNS サイトをご覧ください。 


[ホーム]で左のメニューリストから[一般設定; H ； wan ； H ； ddns ] を選択します。 
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[ ddns を有効]を選択 u 必要な情報を設定します。設定が終われば [ mm ] をク 
リックします。 

DDNS 



ynDNS のアカウントを新規に作成することができます。こ二 




身 


クリック 


DDNS を有効 

選択します。 

サービス プロバイダ 

リストから登録したサービスを選択します。 

ドメイン名 

登録したドメイン名を入力します。 

アカウント /E メール 

登録したアカウントを入力します。 DDNS サービスによっては 
アカウントが E メールアドレスの場合があります。 

パスワ ド/キ 

設定したパスワードまたはキーを入力します。 


「設定変更が正常に完了しました。」と表示されます。 foK ] をクリックします。 

設定変更が正常に完了しました。 

(j OKj ^ - [ クリック 


-設定時の画面に戻ります。 
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LAN 側の設定をする 

本製品の LAN (口ーカルネットワーク)側の IP アドレス情報、 DHCP サーバに関する設 
定をします。 


^1[ホーム]で左のメニューリストから[一般設定; K [ lan ] を選択します。 


■ P アドレスと DHCP サーバ機能の設定 


LAN 側設定 


IP 7 ドレス： 

サプネットマスク： 
DHCP : 

DHCM ライアント範囲 


192.168 .2.1 
255.255.255 0 
サ3 ▼ 

192.168 2.100 -192.168.2200 [ クライアノト綾不 


\ m \\ キャン t ル| 


m 


設定を変更した場合 

設定を変更した場合は、必ずI適用Iをクリックして設定を保存してください。 


IP アドレス 

本製品の LAN 側の IP アドレスを入力します。初期価 i「1 92.168.2.1」 
です。 

サブネットマスク 

使用中のネットワークのサブネットマスクを入力します。初期値 
は r 255.255.255 .Oj です。 

DHCP 

DHCP サーバ機能を利用する場合は[サーバ']を選択します。初期値 
は「サーバ'」です。 

DHCP クライアント 
範囲 

DHCP サーバ機能を利用する場合、 DHCP サーバがクライアントに 
自動的に割り当てる IP アドレスの範囲を指定します。開始アドレ 
ス（左側の入力欄）〜終了アドレス（右側の入力欄）の範囲でク 
ライアントに IP アドレスが自動的に割り当てられます。 

籲各 ボタンの機能 

クライアントを表示 

本製品の DHCP サーノ (機能により IP アドレスを割り当てられたク 
ライアントを、別ウインドウでリスト表示します。 
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WM _ 線 LAN の設定をする 

♦〈 DHCP 〉 画面 

DHCP 本製品の無線 LAN 機能を設定します。はじめに本製品で利用できる通信モードにつ 

いて説明しています。必要に応じてお読みください。 


192.1682.100 00:00:00:00:00:00 3573 

192.168.2101 57 


有効時問 


[W1 


本製品で使用可能な通信モードについて 


AP モード 


IP アドレス 

クライアントに割り当てられた P アドレスです。 

MAC ァド'レス 

クライアントの MAC アドレスです。 

有効期間 

DHCP サーノ C から割り当てられた P アドレスの有効時間(秒)です。 

更新 

リストの状態を更新します。 

閉じる 

( DHCP ) 画面を閉じます。 


本製品の基本モードです。無線 LAN 機能を「無線 LAN アクセスポイント」として使 
用します。無線クライアントと通信できます。各項目の説明は P 55 「無線 LAN の基 
本設定」をお読みください。 



WDS モード 


本製品をブリッジ接続し ます。 複数の本製品で相互に通信で きます。 ただし、無線 
クライアントと接続する AP モード機能は利用で きません。 設定の流れは P 56 「WDS 
モードで使う」をお読みください。ブリッジ接続する無線 AP の登録台数は、2台ま 
でを推奨し ます。 


AP 2 



有線 LAN グループ1 
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AP+WDS モード 


無線 LAN の基本設定 


本製品を1対複数のプリツジモードで使用可能なうえ、無線 AP としても使用でき 
ますので、無線クライアントとも通信できます。設定の流れは P 57「 AP + WDS モー 
ドで使う」をお読みください。ブリッジ接続する無線 AP の登録台数は、2台までを 
推奨します。 


無線 LAN の基本的な機能について設定します。無線 LAN 機能をどの通信モードで使 
うかで設定内容が異なります。ここでは基本となる 「 AP モード」について説明して 
います。他の通信モードについては、それぞれの説明ページをお読みください。 


注意 


このモードは、本製品に負荷がかかり、通信速度が低下する場合があります。 


•WDS モードの場合 —P56「WDS モードで使う」 

籲 AP+WDS モードの場合 4P57「AP+WDS モードで使う」 

[ホーム]で左のメニューリストから[一般設定; H； 無線 LAKH； 基本設定]を選択しま 
‘ 表不 す 。 
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有線 LAN グループ1 


基本設定 

無練接続のための各種設定術います。 

□ 無線 LAN を無効にする 
帯域: 


SSID: 

チャンネル： 

閡遑クライア'ノト： 

キャンセル j 


2.4GHz(B+G) ▼ 


loqitecuser 
Auto ▼ 

通信中のクライアント PC を表示する 


m 


設定を変更した場合 

設定を変更した場合は、必ず I 適用 I をクリックして設定を保存してくださし、。 


無線 LAN を無効に 
する 

無線 LAN の設定をすべて無効にする場合にチェックします。チェ 
ックすると、無線 LAN 機能を使用できなくなります。 

(初期値：オフ=無線 LAN が有効） 

i±h 

TTT 

域 

2.4 GHz ( B ) 

IEEE 802.1 1 b 規格だけを使用します。 

2.4 GHz ⑹ 

IEEE 802.1 1 g 規格だけを使用します。 

2.4 GHz(B + G ) 

IEEE 802.11 g /11 b の2規格を使用します。 

モート 

[ AP モード]を選択します。（初期値： AP モード） 

SSID 

無線 LAN で使用する SSID を入力します。（初期値： logitecuser ) 

チヤンネル 

使用するチヤンネルを選択します。 Auto または1〜 13 ch の中から 
選択します。チヤンネルの異なる複数の無線機器を使用する場合 
は5チヤンネル以上離してください。 Aut ◦を選択すると、自動で 
チヤンネ J レが設定されます。（例) 1 ch /6 ch /1 Ich 
(初期値： Auto ) 

関連クライアント 

通信中のクライアント PC を表示するをクリックすると、無線 

LAN で接続しているクライアントのリストが表示されます。 
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♦ 〈通信中のクライアント PC 〉 画面 


通信中のクライアント PC 


MAC アドレス 


送信パヶ 




■0e:2efda: Rx> 


[ Wl [m^] 


WDS モードで使う 


本製品をブリッジ接続し ます。 複数の本製品で相互に通信で きます。 ただし、無線 
クライアントと接続する AP モード機能は利用できません。プリッジ接続する無線 
AP の相手台数は、2台までを推奨し ます。 以下の手順で設定してください。 



無線 LAN の〈基本設定〉画面(― P 55) の[モード]で rWDSJ を選択 U 「適用] を 
クリックして設定を保存します。 


モード： 

SSID: 

チヤンネル： 
閡遑クライア'ノト: 



!中のクライアント PC を表示する 



^選択する 


务クリック 


無線 LAN の 〈 WDS 設定〉画面を表示し、以下の内容を設定します。 

WDS 設定 


Wi WD% 有効 

WDSAP をI加： MAC アドレス コメント 

I変更| Iリセット」 [_ セキュリティの設定 J I一覧表示 J 

-覧表示： 



[ 選択したもの铺 lj 除][すべて削除1丨リセット1 


❶ [ WDS を有効]をチェックします。 

❷ [ WDSAP を追加]に、ブリッジ接続する相手の無線 AP の MAC アドレスを入力し 
ます。必要に応じてコメントを入力します。 
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❸| 変更を適用 1をクリックし、プリッジ接続の無線 AP を登録します(詳細は — P 65 
「 WDS を利用する無線 AP の登録方法」）。複数の無線 AP とプリッジ接続する場 
合は、この操作をくり返します。 

※適度な通信速度を確保するには、ブリッジ接続の相手は2台までを 
推奨します。 

❹セキュリティ機能を設定する場合は、| セキュリティの設定1 をクリックします。 
■セキュリティ設定の項目については、 P 68 「4.セキュリティを設定する(無線の暗 
号化)」を参照してください。 

■ セキュリテイ設定が終われば、 [ 適用 I をクリックします。 


これで本製品の WDS モードの設定は終わりです。ブリツジ接続する相手の無線 AP 
にも同様の設定をします。 



•WDS AP を登録するときのポイント 

A 、 B 、 C の3台の無線 AP で WDS 機能を使用する場合、無線 AP 「 A 」 には、 B と C 
の MAC アドレスを、無線 AP 「 B 」 には、 A と C の MAC アドレスというように、お 
互いに接続相手となる無線 AP の MAC アドレスを登録してください。 


•ネットワーク設定が必要です 

WDS 機能により、無線 AP に接続された有線クライアント同士がデータのやり取り 
をするには、別途、ネットワーク設定が必要です。無線 AP 同士が接続できても、 
異なるネットワークグループであれば、クライアント同士が接続することができま 
せん。 


AP + WDS モードで使う 


本製品を1対複数のプリッジモードで使用可能なうえ、無線 AP としても使用でき 
ますので、無線クライアントとも通信できます。ブリッジ接続する無線 AP の相手 
台数は、2台までを推奨します。以下の手順で設定してください。 


Q 無線 LAN の〈基本設定》画面 (— P 55) の[モード]で 「 AP + WDS 」 を選択 U | 適用] を 
クリックして設定を保存します。 


モード： 


AP ▼ 


SSID: 


AP 

WDS 


チヤンネル： 


AP+WDS 


1 、 一 

塞 


聞連クライア'ノト： I _通信中のクライアント pc ^ 示する 



穿選択する 


クリック- 
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無線 LAN の 〈 WDS 設定〉画面を表示し、以下の内容を設定します。 

WDS 設定 


m wds ^ 有効 

WDSAFSi 加： MAC アドレス コメント 

し変更用 j I リ t ット I I t キュリティの設定 J I 一覧表示」 


— K 表不: 


MAC アドレス 

1 : 



舰 

00:1122 33 44:55 

AP2 



[ 選択したものを削除 ] 厂すぺて削除1 UJ 12 ット^) 


❶ [ WDS を有効]をチェックします。 

❷ [ WDSAP を追加]に、ブリッジ接続する相手の無線 AP の MAC アドレスを入力し 
ます。必要に応じてコメントを入力します。 

❸| 変更を適用 |をクリックし、プリッジ接続の無線 AP を登録します(詳細は — P 65 
「 WDS を利用する無線 AP の登録方法」）。複数の無線 AP とブリッジ接続する場 
合は、この操作を繰り返します。 

※適度な通信速度を確保するには、ブリッジ接続の相手は2台までを 
推奨します。 

❹セキュリティ機能を設定する場合は、 厂セキュリティの設定 |をクリックします。 

■ AP + WDS モードでは、 WDS のセキュリティ設定の内容を AP モードでのセキュ 
リティ i 文定([一般 ik 主」 — [無糸水 LAN ]— 〈ゼ干ュリティ〉画曲で定する内容)と同 
一にする必要があります。 

■セキュリティ設定の項目については、 P 68 「4.セキュリティを設定する(無線の暗 
号化)」を参照してください。 

■ セキュリテイ設定が終われば、[適用]をクリックします。 


これで本製品の AP + WDS モードの設定は終わりです。プリツジ接続する相手の無 
線 AP にも同様の設定をします。 



•WDS AP を登録するときのポイント 

A 、 B 、 C の3台の無線 AP で WDS 機能を使用する場合、無線 AP 「 A 」 には、 B と C 
の MAC アドレスを、無線 AP 「 B 」 には、 A と C の MAC アドレスというように、お 
互いに接続相手となる無線 AP の MAC アドレスを登録してくださし、。 


•ネットワーク設定が必要です 

WDS 機能により、無線 AP に接続された有線クライアント同士がデータのやり取り 
をするには、別途、ネットワーク設定が必要です。無線 AP 同士が接続できても、 
異なるネットワークグループであれば、クライアント同士が接続することができま 
せん。 


無線 LAN の詳細設定 


無線 LAN の高度なオプション機能を設定できます。これらの設定には無線 LAN に関 
する十分な知識が必要です。 

[ホーム]で左のメニューリストから[一般設定: H ： 無線 LAN ]— [詳細設定]を選択しま 
表不 す。 


詳細設定 




認1正方式： 

〇オーブン © シェアードキー * 自勅 

フラグメントしきい値 

2346 

(256-2346) 

RTS スレツシ g ルド： 

2347 

(0-2347) 

ビーコン間隔： 

100 

(20-1024 ms) 

データレート： 

Auto ▼ 


プリアンプルタイブ： 

<§) ロングブリアンブル©シヨ叶ブリアンブル 

ブロードキャスト S&D: 

多)有効 

©無効 

802.11ロテクト： 

©有効 

承無効 

WMM: 

©有効 

㊃無効 

送信パワー 

% 100% 

©50% ©25% ©10% ©5% 

ターボモード： 

㉚自勅 

©Off 


[適用丨丨キャンセル1 


m 


設定を変更した場合 

設定を変更した場合は、必ず I 適用 I をクリックして設定を保存してくださし、。 
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籲詳細設定 各項目の数値に指定可能な!酒がある場合は、数値の右側にカツコで表示しています。 


アクセスコントロールの設定 ( MAC アドレスフィルタ〉 


認証方式 

無線 LAN で接続するときの認証方式を、オープン、シェアードキ 
一、 自動から選択します。（初期値：自動） 

フラグメントしきい 
値 

フラグメントしきい値を設定します。ノ（ケットが設定サイズを超 
えた場合に分割して送信します。（初期値： 2346) 

RTS スレツシヨルド 

本製品が RTS (送信要求)信号を送信するノ（ケットサイズを設定しま 
す。（初期値： 2347) 

ビーコン間隔 

本製品が送信するビーコンフレー厶の送信間隔を設定します。（初 
期値：1〇〇） 

データレート 

11 g /11 b 規格の通信における伝送速度を設定します。 「 Auto 」 に設 
定しておくと、通信環境にあわせて自動的に最適な速度で通信し 
ます。（初期値： Auto ) 

プリアンプルタイプ 

無線通信の同期をとるプリアンプ ) レ信号の種類(長さ)を選択しま 
す。シヨートプリアンプルのほうが伝送速度を速くすることがで 
きます。ただし古いタイプの無線クライアントを使用する場合 
などは、互換性を確保するために「ロングプリアンプル」を選択 
します。 

ブロードキャスト 

SSID 

「有効」の場合は、クライアント側の設定ユーティリティなどか 
ら本製品に設定した SSID を確認することができます。「無効」にし 
た場合は、クライアント側の設定ユーティリティなどで、本製品 
の SSID を表示できなくなります。 

不正アクセスを防ぐためなど、 SSID を第三者に見せたくない場合 
などに「無効」にします。（初期値：有効） 

802.1 1 g プロテクト 

「有効」の場合は、 11 g と 11 b を併用するときに 11 g の通信を優 
先します。（初期値：無効） 

WMM 

WMM ( Wi - Fi Multimedia ) により安定したストリーミング通信をする 
ための帯域を優先的に確保するかを設定します。（初期値：無効） 

送信パヮー 

電波の出力強度を調整できます。電波が遠くまで飛びすぎる場合 
に、環境にあわせて強度を設定します。（初期値：100%) 

ターボモード 

電波強度を高めます。（初期値：自動） 


登録した MAC アドレスを持つ無線クライアントとの通信を許可または拒否できま 
す。 

mmo ] [ホ-厶]で左のメニューリストから[一般設定: H ： 無線 lan ； m ; アクセスコントロー 
^示 j ノレ]を選択します。 


アクセスコント ロール 

MAC アドレスフィルタ楢能を有効Iこすると、登録された MAC アドレスのデパイスのみ通信が可能となります。 

MAC7 ドレスフィルタモード：許可リスト ▼ 

MAC アドレス： コメント： 

HIM] キャンセル J 


コメント: 


MAC アドレス 


■ 


userOI 


00:11:22:33:44:55 

user02 

■m 

0a:1b:2c:3d:4e:5f 

user03 



[ 選択したもの翘 lj 除 I [ すべて削除][リ t ツト] 


m 


設定を変更した場合 

設定を変更した場合は、必ず I 適用 I をクリックして設定を保存してください。 


•入力 ■ 設定画面の内容 


MAC アド'レス 
フイルタモード 

MAC アドレスフィルタリングを使用するモードを指定します。 

無効： MAC アドレスフィルタを使用しません。 

拒否リスト：登録した MAC アドレスを持つ無線クライアントが本 
製品にアクセスするのを拒否します。 

許可リスト：登録した MAC アドレスを持つ無線クライアントだけ 
を本製品へアクセスするのを許可します。 

MAC アド'レス 

フィルタリングするクライアントの MAC アドレスを入力します。 

コメント 

メモなど任意の文字を入力できます。 
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• MAC アドレス テーフル 

入力画面で設定した内容をリストとして表示します。 


MAC アド'レス 

本製品に無線 LAN でアクセスすることを許可するクライアントの 
MAC アドレスです。 

コメント 

自由にコメントを入力できます。登録したクライアントを区別す 
るのに便利です。 

選択 

登録内容を消去する場合にチェックします。 


籲各ボタンの機能 


選択したものを削 
除 

[選択]をチェックしたクライアントをリストから消去します。 

すべて削除 

リストのクライアントの設定をすべて消去します。このボタンを 
クリックすると確認の画面が表示されますので、 0 K をクリック 
します。 

リセット 

[選択]のチェックをすベてクリアします。 


クライアントの登録方法 _ 

アクセスコント ロール 

MAC ァドレスフィルタ機能を有効 I こすると、登録された MAC ァドレスのデバィスのみ通信が可能となります。 

MAC アドレスフィルタモード：許 5 !リスト ▼ 

MAC アドレス： 00ab33cd55ef コメント： user04 

[1 M ] U キャンセル I 

❶ [ MAC アドレスフィルタモード]で、「許可リスト」または「拒否リスト」を選択 
します。 

❷ [ MAC アドレス]に、 MAC アドレスを入力します。「：」で区切る必要はありませ 
ん。例 1 a 2 b 3 c 445 dff 

❸必要に応じて[コメント]にメモなど任意の文字を入力します。 

❹ |適用 |をクリックします。リストに無線クライアントが登録されます。 

❺登録するクライアントが複数ある場合は、❶〜❹を繰り返します。 

1 [適用|をクリックして保存操作をしたのちに、設定が反映されます。 
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WDS の設定 


WDS 機能を使ってプリッジモードで本製品を使用する場合の設定をします。〈基本 
設定〉画面の「モード」で [ WDS ] または [ AP + WDS ] を選択した場合に設定できます。 

[ホー厶]で左のメニューリストから[一般設定; H ： 無線 LAN ]^[ WDS 設定]を選択し 
‘表不 J ます。 

WDS 設定 


m wds ^ 有効 


WDSAPSit 加： MAC アドレス 

H メント 


[ 変更®！用| |リセット| | 

t キュリティの設定 1 

丨一覧表承| 

-覽表示： 

MAC アドレス 


選択 

00:11:22:33:44:55 

AP2 





•設定を変更した場合 

設定を変更した場合は、必ず |適用 |をクリックして設定を保存してください。 

•「 WDS を有効」がチェックできない場合 

〈基本設定〉画面の「モード」が 「 WDS 」 または 「 AP + WPS 」 を選択し、| 適用 |を 
クリックして設定を保存してから、この画面に進んでください。 


• WDS 設定 


WDS を有効 

WDS 機能を有効にする場合にチェックします。 

(初期値：オフ = WDS 機能が無効） 

WDS AP を 追カロ 

WDS 機能によりブリッジ接続する無線 AP を登録します。 

MAC アドレス：ブリッジ接続する相手の MAC アドレスを入力しま 
す。 

コメント：メモなど任意の文字を入力できます。 


MAC アド'レス 

WDS 機能によりブリツジ接続する無線 AP の MAC アドレスです。 

コメント 

登録時に入力したコメントがある場合に表示します。 

選択 

登録内容を消去する場合にチェックします。 
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籲各 ボタンの機能 

変更を適用 

入力した MAC アドレスを持つ無線 AP を WDS による接続相手とし 
て登録します。 

リセット 

入力中の内容をクリアします。 

セキュリティの設定 

WDS によるプリッジ接続でのセキュリティ方法を設定します。 

P 65 「籲 WDS セキュリティ設定について」をお読みください。 

一覧表示 

登録した無線 AP の統計情報を表示します (— P 99)。 


選択したものを削 
除 

[選択]をチェックしたクライアントをリストから消去します。 

すべて削除 

リストのクライアントの設定をすべて消去します。このボタンを 
クリックすると確認の画面が表示されますので、 0 K をクリック 
します。 

リセツト 

[選択]のチェックをすベてクリアします。 


♦ <WDS AP Table ) 画面 

WDS AP Table 


MAC アドレス 送信パケット II 送錯誤 受信パケット 


00:11:22:33:44:55 46 45 

aa:bb:cc:dd:ee:fF 46 45 


0 


送信レート { Mbps } 


\WW\ 


WDS を利用する無線 AP の登録方法 


m wds ^ 有効 


WDSAPSii 加： MAC アドレス aabbccddeeff コメント AP 3 

し変更碰用 J [ JJt ット j [_ セキュリティの設定~ ] I 一覧表示 I 


❶ [ WDS を有効]をチェックして、 WDS が利用できるようにします。 

❷ [ MAC アドレス]に、 MAC アドレスを入力します。「：」で区切る必要はありませ 
ん。例 1 a 2 b 3 c 445 dff 

❸必要に応じて[コメント]にメモなど任意の文字を入力します。 

❹ | 変更を適用 1をクリックします。 

❺ 「設定が正常に変更されました。」と表示されますので [ OKj をクリックします。 
❻ 〈 WDS 設定〉画面の〈一覧表示〉のリストに WDS 用の無線 AP が登録されます。 

• WDS セキュリティ設定について 

〈 WDS 設定〉画面で、セキュリティの設定をクリックすると WDS 用のセキュリテ 
ィ設定画面が表示されます。 

「 AP + WDS 」 モードを使用する場合のセキュリティ設定については、 AP 用([無線 
LAN ]— [セキュリティ設定])と、 ( WDS 設定〉画面の[セキュリティ設定] I こ、 同一のセ 
キュリティ内容に設定する必要があります。 

設定の方法については、 P 68 「4.セキュリティを設定する」を参考に設定してくだ 
さい 0 


♦〈 WDS セキュリティ設定〉画面 
WDS セキュリティ設定 


B 音号化： WPA ( TKIP ) ▼ 

WEP キーフォーマット： 

WEP キー： _ 

卜(ブレシヱァードキー)フォー而フレーズ「 ▼ 
PSK (ブレシェアードキー)： ******** 

[1 M 1 じリセット| 
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WPS 機能の設定 


WPS ( Wi - Fi Protected Setup ) 機能の設定をします。なお、 WPS 機能を使った接続の手 
順については、 P 35「 PIN コードを入力して接続する」をお読みください。 

画面の[ホー厶]で左のメニューリストから[一般設定]—{無線 LAN 設定]— { WPS ] を選択し 
表不 J ます。 

WPS 設定 

〇 WPS 無効 

WP S ステータス： @ Configured Unconfigured 

PIN コート - : 12345670 [ PI 略再生成] 

WPS ボタ'ノ (ソフトゥェァ)： [ wps | 

[1 M 1 [_リセット J 

現在のキー情報： 

AuduMdcatfon ^Kafplion 

n nPn |Nnne [»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

クライアント PIN コード： 网 


設定を変更した場合 

設定を変更した場合は、必ず I 適用 I をクリックして設定を保存してくださし、。 


• WPS 設定 

WPS 無効 

WPS ステータス 


PIN コード 


WPS 機能を無効にする場合にチェックします。 

(初期値：オフ = WPS 機能を有効にします) _ 

Configured : WPS 機能を使って接続しています。 

Unconfigured : WPS 機能を使っての接続はしていません。 
「 UnConfgured 」 は、本製品が無線クライアントと接続していな 
い状態だけでなく、手動設定等で WPS 機能を使わずに無線ク 

ライアントと接続している状態を含みます。 _ 

本製品の PIN コードを表示します。 「 PIN を再生成 1をクリックす 
ると、 PIN コードを更新します。 

本製品の PIN コードを無線クライアント側に設定する場合に使用 
します。 
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WPS ボタン 
(ソフトウェア） 

このボタンをクリックすることで、 WPS 機能を実行できます。本 
製品の背面にある 「 WPS 設定ボタン」を押すのと同じです。 

現在の キー 情報 

WPS 機能で使用しているセキュリティ設定の情報を表示します。 
Authentication :認証方式 Encryption :暗号化方式 

Kye :暗号キー 

クライアント 

無線クライアント側の PIN コードを本製品側に設定する場合に使 

PIN コード 

用します。 
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セキユリテイを設定する(雛線の暗号化） 

無線 LAN で使用するデータの暗号化などのセキユリテイの設定方法について説明し 
ます 0 


セキュリティ 


暗号化： WEP ▼ 

0802.1 xl 想 I を使用 
WPAI 預正方式： 

WPA 0 音号化種別： 

WPA 2 B 音号化種別： 

PSK (プレシェアードキー)フォーマツ 
卜： 

PSK (プレシェアードキー)： 

:プレ認 I 正を有効にする 


[WEP キー 設定1 

WEP 64 ti •ット @ WEP 128 ビット 
エンターブライズ （ RADIUS ) ® パーソナル （ PSK ) 
®TKIP AES 
TKIP ®AES 

スフレーズ 


RADIU^ifl サーバー: 


ポート @ ] IP アドレス G パスワード 


[1 F 1 I キャン t ル j 


籲本製品のセキュリテイ設定の初期値 


項目 

本製品の設定値 ( 初期値） 

認証方式 

Open 

暗号化方式 

WEP ( I 28 bit ASCII ) 

WEP キ ー No . 

Keyl 

WEP KEY 

本製品の底面にあるシー 

ルの 「 WEPKEY 」 に記載さ 、 

れた半角英数字です。大文 ノ^ 1 )J 

字と小文字が区別されま 

すので正確に人力してく ^^^：：：：# 

ださい ( ASCII 12文字)。 

\ ※記載の文？列は一例で 

MAC: 000000-000000 

WEP KEY: 123456789 OABC 



m 
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WPS 機能を使用した場合 

ノ（ソコンの無線クライアントと接続するために WPS 機能を使用した場合は、本製品 
の WPS 設定ボタンを押した時点で 「 WPA 」 に自動的に変更されています。 


籲設定可能な暗号化および認証セキュリテイ機肯巨 


WEP 

無線 LAN の普及期からある暗号化方式です。本製品は 64 bit と 
128 brt の2種類の暗号強度が選択できます。ご利用の無線 LAN 
環境で 「 WPA のプレシエアードキー」が使用可能な場合は、 
そちらを使用することをお勧めします。 

WPA プレシ エアードキー 
( WPA - PSK ) 

新しい暗号化方式です。データの暗号化だけでなく認証機能も 
含まれた二重のセキュリティ機能です。 WEP よりも高度な暗 
号化方式で、ノ（ソコンを使う無線 LAN のセキュリティ機能の 
主流となっています。 WPA - PSK と WPA 2- PSK を選択できます。 

WPA RADIUS 

専用の RADIUS 認証サーバ'を用意することで、クライアントが 
ネットワークに接続するための認証手段を厳格におこなうこ 
とができます。おもにビジネスユースで利用されています。 

802.1 x 認証 

クライアントがネットワークに接続するための認証手段を厳 
格におこなう認証方式です。おもにビジネスユースで利用され 
ています。この認証方式自体は暗号化機能はありません。 
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WEP の設定 


無線通信の暗号化セキュリティに 「 WEP 」 を使用します。 


m 


本製品の初期値でセキュリティ機能を利用する 

本製品の初期値は 「WEP (128 ビット ASCII ) j を使用するようになっています。 P 69 
「本製品のセキュリティ設定の初期値」の内容で、無線クライアントの暗号化設定 
をする場合は、本製品のセキュリティ設定を変更する必要はありません。 


® 本製品および本製品に接続する、すべての無線クライアントは、各項目の設定値が 
_すべて同一になっている必要があります。設定が一部でも異なっていると無線 LAN 
を利用できません。 


♦〈Wireless WEP Key Setup (WEP キー設定)〉画面 


Wireless WEP Key Setup 

キー 長： 

128-bit ▼ 

キーフォーマット： 

ASCII (13 characters) ▼ 

初期送信キー： 

キー 1▼ 

B 音号化キー1: 

ititieitirltititititititit 

暗号化 キー 2: 

禽禽禽禽禽禽禽禽禽禽貪禽禽 

B 音号化キー3: 

禽禽禽禽禽禽禽禽禽禽*禽禽 

B 音号化キー4: 

»»禽禽禽禽禽禽貪* 

网「 

リセット丨 


設定の手 I 唄 


® 本製品および本製品に接続する、すべての無線クライアントは、各項目の設定値が 
_すべて同一になっている必要があります。設定が一部でも異なっていると無線 LAN 
を利用できません。 

[ホー厶]で左のメニューリストから[一般設定; H ； 無線 LAN ]— [セキュリテイ]を選択 
表不 J します。 
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[暗号イビ!で、 [ WEfl を選択します。 


暗号 fh 無し 



[wep キー設定 1 

WEP64ti ット ©WEP128 ビット 
エンターブライズ （ RADIUS) パーソナル （ PSK) 

®TKIP AES 
TKIP ®AES 


選択する 


^9 I WEP キ-設定 1 をクリックします。 

暗号化： WEP ▼ | f WEP キ-設定 ル -[クリック 

〇 802- 1威|歷用 WEP 64ti. ット® WEP 12叱■ット 

■ (Wireless WEP Key Setup ) 画面が表示されます。 


[キー長]でビット数を選択します。通常は「128七 it 」 を選択します。 

Wireless WEP Key Setup 


キーフオーマット： 



128-bit ▼ 


： 3B+n-dh T. 

64-bit 

rasters) ▼ 

miK9 4) 



ご使用になる無線クライアントが 64 bit にしか対応していない場合などは、 64 bit を 
選択します。ご使用になる無線クライアントに1台でも 64 bit にしか対応していな 
いものがある場合は、 64 bit しか使用できません。なお、 64 bit はセキュリティ性が 
低くお勧めできませんので、なるべく使用しないでください。 
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〇 [キーフオーマツト]で暗号化キーの入力形式を選択します。 

キー長： 

キーフォーマット 
初期送信キー： 

睹号化キー1: 

■ここで選択した形式の文字列で暗号化キーを設定します。 


128-bit _▼ 


Hex (2b cnaracters) ▼ 


選択する 



Hex (26 characters) 



ASCII (5 文字） 

[キー長]で64七 it を選択した場合です。 

[暗号化キー]に、半角英数字5文字を入力します。 

Hex (10 文字） 

[キー長]で64七 it を選択した場合です。 

[暗号化キー]に、16進数10文字を入力します。 

ASCII (13 文字） 

[キー長]で 128- bit を選択した場合です。 

[暗号化キー]に、半角英数字13文字を入力します。 

Hex (26 文字） 

[キー長]で 128- bit を選択した場合です。 

[暗号化キー]に、16進数26文字を入力します。 

※圯進数とは、◦〜9、 a - f を組み合わせた文字列です。 


[初期送信キー]で使用する暗号化キーのキー番号を選択します。 


初期送信キー 
暗号化 キー1: 
暗号化キー2: 
B 音号化キー3: 



選択する 


暗号化キーは、1〜4までの4種類を登録しておくことができます。そのうちのど 
のキーを実際の無線 LAN で使用するかを選択します。 


72 


〇[暗号化キー]のうち、手順 D で選んだキー番号に、手順 D で選んだ入力形式 
で、 文字列を入力します。 

初期送信キー： キー1 ▼ 

B 音号化キー1: I 1234567890 abc| ]◄ - 八力する 

暗号化キー2 : ************* 

■ ASCII の場合は大文字と小文字が区別されます。 Hex の場合は大文字と小文字は区 
別されません。 

® 適用をクリックすると、入力した暗号化キーは「*****」表示になります。暗号化キ 
—は、無線クライアントにも設定する必要がありますので、忘れないようにメモし 
注1てください。 


※ここにメモした場合は、第三者に見られないように注意してください。 


B すべての設定が終われば [ mm ] をクリックします。 

し 4 - 禽貪貪禽禽貪食■食■♦禽貪禽禽 

I 网」 ^ 1 -1クリック 


Q 「設定変更が正常に完了しました。」と表示されます。_をクリックします。 

設定変更が正常に完了しました。 

| [ 0K ||^ - ー クリック — 


(Wireless WEP Key Setup ) 画面に戻ります。| 閉じる |をクリックすると画面を 
閉じます。 


これで本製品の WEP によるセキュリティ設定は完了です。同じ設定値で、無線ク 
ライアント側も設定してください。 

■無線クライアント側の設定方法は、無線クライアントの説明書をお読みください。 
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WPA プレシェアードキーの設定 


WPA プレシェアードキー ( WPA - PSK ) を使ってセキュリティ設定をします。 
WPA 2- PSK / WPA - PSK は、小規模なネットワークでも安全度の高いセキュリティを簡 
単に実現できます。設定にあたっては、あらかじめ「共有キー」を決めておいてく 
ださい。 

•共有キー 


※ここにメモした場合は、第三者に見られないように注意してください。 


♦ WPA - PSK 選択時の設定画面例 
セキュリティ 


B 音号化： WPA2 ▼ 

802.1 xl 想 I 鞭用 
WPAIM 方式： 

WPA0 音号化種別： 

WPA2B 音号化種別： 

PSK ( ブレシェアードキー)フォーマッ 


[WEP キー設定I 

WEP64ti •ット ®WEP128t •ット 
© エンターブライズ （ RADIUS) # バーソナル （ PSK) 
®TKIP AES 
©TKIP ㊃ AES 

バスフレーズ ▼ 


PSK (ブ レシ エアードキー）： L12ogit457ecu84ser 


ブレ認 I 正を有効にする 


RADIUSlSfiE サーバー： ボート @12 IIP アドレス丨 1 バスワード [ 


し適用」 I キャンヒル I 
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設定の手 I 唄 


® 本製品および本製品に接続する、すべての無線クライアントは、各項目の設定値が 
_すべて同一になっている必要があります。設定が一部でも異なっていると無線 LAN 
を利用できません。 

音号化]で、 [ WPA ]、[ WPA 2] または [ WPA 2 混合]を選択します。 


暗号 f 

□ M 


WPA2 ▼ 

| WEP キ- 設定 | 


!1 

無し 

WEP 


WEP64|f ット ® WEP128 ビット 

選択する 

WPA 

SI ： 

WPA 


’ し 1 エノ y ーフフイス、 KAUIU 次噘ハーソアル、 ド 

WPA 


WPA2i 昆合 


® TKIP AES 



i 客 


©TKIP ®AES 



WPA 

WPA - PSK を使用します。暗号化方式には、 「 TKIP 」「 AES 」 いず 
れも選択できます。 

WPA 2 

WPA 2- PSK を使用します。暗号化方式には、 「 TKIP 」「 AES 」 し、 
ずれも選択できます。 

WPA 2 混合 

無線クライアントのセキュリティ設定に、 WPA - PSK ( TKIP およ 
び AES ) と、 WPA 2- PSK ( TKIP および AES ) が混在している場合で 
も、この項目を選択しておくと、いずれの無線クライアントと 
も接続でぎます。 


^ J [ WPA 認証方式]で、[パーソナル ( PSK )] が選択されていることを確認します。 

」8021 x| 預正を使用 WEP 64ti •ット® WEP 128ビット 

WPAI 預正方式： ©エンターブライズ (RADIUsf 承 パーソナル （PSK} 

WPAB 音号化種別： ®TKIP AES ^ ’ 


確認する 



エンタープライズ ( RADIUS ) は、ビジネスユースなどで RADIUS 認証サーバを利用して 
いる場合に選択します (— P 78 「WPA RADIUS と802 . lx 認証について」）。 
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SB [ WPA 暗号化種別]または [ WPA 2 暗号化種別]で、暗号化の種別を選択します。 


WPAI 預正方式： 

© エンタープライズ （ RADIUS ) 承パ '-ソナル （ PSK ) 

. WPAB 音号化種別： 

®TKIP AES 


WPA 2 B 音号化種別： 

©TKIP #AES 



選択する 


TKIP 

WEP に比べ非常に強固な暗号化方式です。 

AES 

TKIP よりもさらに強固で、米国や日本の政府機関の暗号化方式と 
しても採用されています。 


ご使用になる無線クライアントが対応している種別を選択します。 

注意 


^ J[PSK (プレシエアードキ ー) フオーマツト]で、共有キーの入力形式を選択します。 


WPA 2 Bf 号化種別： 

PSK (プレシエアードキー)フォーマッ 
卜： 

PSK (ブレシエア-ドキ 
□ プレ認 I 正を有効にする 


_ TKIP « AES 


バスフレーズ ▼ 

選択する 

Flex (64 文字） 



パ スフレー ズ 

半角英数字 (8 〜63文字)を使用できます。 

Hex (64 文字） 

16進数64文字(固定)を使用できます。 


※圯進数とは、半角英数字の〇〜9、 a - f を組み合わせた文字列です。 


^ J[PSK (プレシエアードキー）]に、手順〇で選択した入力形式で文字列を入力し 
ます 0 


PSK (プレシェアードキ ー) フォーマツ 
卜： 

PSK (プレシエアードキ ー): 

プレ認 II を有効にする 


バスフレーズ ▼ 



入力する 



■ [プレ認証を有効にする]は、 WPA - RADIUS 認証の場合に設定可能になりますので、 
ここでは関係ありません。 


パ スフレー ズ 

半角英数字 (8 〜63文字)を入力します。大文字と小文字が区別 
されます。 

Hex (64 文字） 

16進数64文字を入力します。64文字固定です。大文字と小 
文字は区別されません。 
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13すべての設定が終われば [ mm ] をクリックします。 

RADIUSI 想Iサーバー： ボート 「1812 1 _P7 ドレス|_ |j けワード|_ 

f 网 婣 .：ご J -=クリック 

B 「設定変更が正常に完了しました！」と表示されます。_をクリックします。 

設定変更が正常に完了しました。 

[匚 0K]|4 -1 クリック 

■ 〈セキュリティ〉画面に戻ります。 I 閉じる I をクリックすると画面を閉じます。 

これで本製品の WPA によるセキュリティ設定は完了です。同じ設定値で、無線ク 
ライアント側も設定してください。 

■無線クライアント側の設定方法は、無線クライアントの説明書をお読みください。 
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802 _ 1 x 認証について 


•802.1 x 認証を使用する場合 


ビジネスユースなどで RADIUS 認証サーバや 802. lx 認証を利用している場合に設定 
します。設定が終われば、[適用]をクリックして設定を保存してください。 


♦802.1x 認証選択時の設定画面 
セキュリティ 


RADIUS 認証、802 . lx 認証は、オフイスなど大規模なネットワークでユーザー認証を 
厳格に扱う場合に使用されます。これらを使用する場合は、ネットワーク管理者に 
設定を依頼するか、ネットワーク管理者の指示に従って設定してください。 


•WPA RADIUS を使用する場合 

♦WPA RADIUS 選択時の設定画面 

セキュリティ 


暗号化： WEP ▼ 

囝802.1 x| 想Iを使用 
WPAI 想I方式： 

WPAB 音号化種別： 

WPA2H 音号化種別： 

PSK (プレシェアードキー)フォーマッ 


(_ WEP キー設定丨 

OWEP64ti •ット承 WEP128 ビット 
(D エンターブライズ （RADIUS) パーソナル （PSK) 

®TKIP AES 
TKIP ⑨ AES 

[7 u フレーズ -I 


PSK (ブレシエアードキー)： 
ブレ認I正を有効にする 


RADIUSfgfiE サーバー: 


ボート1812 IP7 ドレス192.168 .2. 11パスワード 


暗号化： WPA2 ▼ 

802.1織1鞭用 
WPAlSfl 方式： 

WPAB 音号化種別： 

WPA2B 音号化種別： 

PSK (プレシェアードキー)フォーマツ 
卜： 

PSK (ブ レシェアード キー）： 

〇ブレ認 fl を有効にする 


[WEP キー 設定 ] 

WEP64ti ット ®WEP128ti •ット 
⑯エンターブライズ (RADIUS) ©パーソナル (PSK) 
®TKIP AES 
©TKIP 承 AES 

[バスフレ-ズ 


RADIUSI 强正サーバー 


ポート1812 IP7 ドVス192.168 .2.11 バスワード . 


し適用| [キヤン t ル] 


(S^ll キャン t ル] 


暗号化 

「無し」、 「 WEP 」 のいずれかを選択します。 

802 .lx 認証を使用 

この I 頁目をチェックします。 

WEP ビット数 

「 WEP 64 ビット」 「 WEP 128ビット」のいずれかを選択し 
ます 。 

RADIUS 認 
証サ _ /又一 

ホート 

RADIUS サーバのポート番号を指定します。（初期値： 1812) 

IP アドレス 

RADIUS サーバの IP アドレスを指定します。 

パスワード 

RADIUS サーバのパスワードを入力します。 


暗号化 

「 WPA 」、「 WPA 2」、「 WPA 2 混合」のいずれかを選択しま 
す。 

WPA 認証方式 

「エンタープライズ ( RADIUS )」 を選択します。 

WPA 暗号化種別 

[暗号化]で 「 WPA 」 または 「 WPA 2 混合」を選択している場合 
に、 「 TKIP 」 または 「 AES 」 を選択します。 

WPA2 暗号化種別 

[暗号化]で 「 WPA 2」 または 「 WPA 2 混合」を選択している場 
合に、 「 TKIP 」 または 「 AES 」 を選択します。 

プレ認証を有効にする 

プレ認証を有効にする場合にチェックします。 

RADIUS 認 
証サーバー 

ポート 

RADIUS サーバのポート番号を指定します。（初期値： 1812) 

IP アドレス 

RADIUS サーバの IP アドレスを指定します。 

パスワード 

RADIUS サーバのパスワードを入力します。 
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ファイアウオーノレ機能を設定する j 

l « L アドレスの登録方法 


-プロックの設定 


特定の Web サイトの URL を設定することで、ホームページの閲覧を制限します。 


囹 URL ブロックを有効 

URL アト•レス： http://www.gazouk^/ •••xx.com 
し通用 I u キャンセルI 


画面の| [ホー厶]で左のメニューリストから[一般設定; H ； ファイアウォール; H ； url ブロッ 
. 衣不 J ク]を選択します。 


URL ブ□ック 


m URL ブロックを有効 
URL アドレス： 


❶ [ URL ブロックを有効]をチェックします。 

❷ [ URL アドレス]に登録したい Web サイトの URL アドレスを入力します。 

❸| 適用 |をクリックします。登録された URL アドレスが「現在の URL ブロックテ 
ーブル」に表示されます。 

❹登録する URL アドレスが複数ある場合は、❶〜©を繰り返します。 

※丨適用 I をクリックして保存操作をしたのちに、設定が反映されます。 


し通用 j Iキャンセル1 


現在の URL ブロック テープ ル: 



[ 選択したもの翎 lj 除 ] Iすぺてを削除1IリセットI 


ポートフイルタリングの設定 


登録したポート番号を使うインターネットサービスを制限することができます。 

画面の1[ホーム]で左のメニューリストから[一般設定！ H {ファイアウォール]—{ポートフィ 
^示 j ノレタリング]を選択します。 


• URL ブロックを有効 

URL ブロックを使用する場合はチェックします。（初期値：オフ) 


•現在の URL ブロ ツク テーブル 

登録した URL アドレスをリストとして表示します。[選択]は、登録した内容を削除 
する場合にチェックします。 


籲各 ボタンの機能 

適用 

入力した URL をリストに追加します。 


選択したものを削除 

[選択]をチェックした URL アドレスを削除します。 

すべてを削除 

リストの内容をすべて消去します。このボタンをクリックする 
と確認の画面が表示されますので、[〇 K ] ボタンをクリックしま 
す。 

リセツト 

[選択]のチェックをすべてクリアします。 


ボートフィルタリング 


j ボート転送を有効にする 

ボート範囲： ブロトコル：両方，コメント: 

[H 1 キャン t ル I 



•ポート転送を有効にする(ポートフィルタを有効） 

ポートフィルタリングを使用する場合はチェックします。（初期値：オフ) 
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•登録フイルタリスト 

登録したポート範囲、プロトコルなどを表示します。 


籲各 ボタンの機能 



選択したものを削除 

[選択]をチェックした登録フィルタを削除します。 

すべてを削除 

リストの内容をすべて消去します。このボタンをクリックする 
と確認の画面が表示されますので、[〇 K ] ボタンをクリックしま 
す。 

リセット 

[選択]のチェックをすベてクリアします。 


ポート範囲とプロトコルの登録方法 

m ポート転送を有効にする 

ポート範囲：11〇 - ブロトコル：両方 ▼ コメント: 

I 適用1キャン t ル| 


❶[ポート転送を有効にする]をチェックします。 

❷ [ポート範囲]に通信を制限したいポート番号を入力します。 

■ 連続したポート番号を入力する場合は、左側の入力欄に開始ポート番号を、右側 
の入力欄に終了ポート番号を入力します。 

■ 1ポートずつ登録する場合は、左側の入力欄にポート番号を入力します。 

❸制限するプロトコルを選択します。 

❹コメントがあれば入力します。 

© | 適用 |をクリックします。 

❻ 登録した内容がリストに表示されます。 

※ 丨適用 I をクリックしたあと、画面が正しく表示されないことがあります。少し 
時間をあけてから、 Web ブラウザの画面を更新(再読込)してください。 
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P アドレスフイルタリングの設定 


登録した P アドレスを持つクライアントが利用できるインターネットサービスの内 
容を制限することができます。 



IP アドレスフィルタリングを利用する場合で本製品の DHCP サーバ機能を有効にし 
ているときは、 P 51「 LAN 側の設定をする」の 「 DHCP クライアント範囲」の範囲外の 
IP アドレスを、クライアントに手動で割り当ててくださしヽ。 DHCP クライアントの範 
囲内のクライアントを指定した場合、 DHCP サーバ機能により動的に IP アドレスが 
変更されることで、正しくフィルタリングすることができません。 


mmo ] [ホ-厶]で左のメニューリストから[一般設定: H ： ファイアウォール: HIP アドレス 
表示 フィルタ]を選択します。 

IP アドレスフィルタ 

圉スフィルタを有効 

口-カル IP7 ドレス： 卜[^_ ブロトコル：両方 ▼ コメント： 

[11] Iキャンセル J 
登録フィルタリスト： 



•IP アドレスフイルタを有効 

IP アドレスフィルタリングを使用する場合はチェックします。（初期値：オフ) 

•登録フイルタリスト 

登録した IP アドレス、プロトコルなどを表示します。 


籲各 ボタンの槺能 



すべてを削除 リストの内容をすべて消去します。このボタンをクリックする 


と確認の画面が表示されますので、[〇 K ] ボタンをクリックしま 

__ 

リセット I [選択]のチェックをすべてクリアします。 
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アドレスの登録方法 


M IP アドレスフィルタを有効 

ローカル IP7 ドレス：192.168.2158 -192.168.2158 ブロトコル：甬方 ▼ コメント: 
( SM 1 キャンせル I 


❶ [ P アドレスフィルタを有効]をチェックします。 

❷[口ーカル P アドレス]にアクセスを制限したいパソコンの P アドレスを入力しま 
す。 

■ 連続した IP アドレスを入力する場合は、左側の入力欄に開始 IP アドレスを、右 
側の入力欄に終了 IP アドレスを入力します。 

■ 1台ずつ登録する場合は、左右の入力欄に同じ IP アドレスを入力します。 

❸制限するプロトコルを選択します。 

〇コメントがあれば入力します。 

© I 適用 I をクリックします。 

❻登録した内容がリストに表示されます。 

※ 丨適用 I をクリックしたあと、画面が正しく表示されないことがあります。少し 
時間をあけてから、 Web ブラウザの画面を更新(再読込)してください。 
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登録した MAC アドレスを持つクライアントに限って本製品へのアクセスを許可し 
ます 0 


mmo ] [ホ-厶]で左のメニューリストから[一般設定: H ： ファイアウォール: H ： mac アドレ 
表示 スフイルタ]を選択します。 

MAC アドレスフイルタ 


m MAC アドレスフィルタを有効 

MAC アドレス： コメント： 

し適用 J Iキャンヒル J 



• MAC アドレスフィルタを有効 

MAC アドレスフィルタリングを使用する場合はチェックします。 MAC アドレスフ 
ィルタリングを有効にすると、〈登録フィルタリスト〉画面に表示されたクライアン 
卜に限って本製品へのアクセスを許可します。（初期値：オフ） 

•登録フイルタリスト 

登録した MAC アドレスなどを表示します。 


MAC アドレスの登録方法 

S MAC アト_レスフィルタを有効 

MAC アドレス： 44ab3e00de1f コメント： user03 

fSM ] I キャン t ル I 


❶ [ MAC アドレスフィルタを有効]をチェックします。 

❷ [ MAC アドレス]に、アクセスを許可したいノてソコンの MAC アドレスを入力します。 
© コメントがあれば入力します。 

〇 | 適用 j : 紊クリックします。 

❺登録した内容がリストに表示されます。 

※ 丨適用 I 麥クリックしたあと、画面が正しく表示されないことがあります。少し 
時間をあけてから、 Web ブラウザの画面を更新(再読込)してください。 
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ポート転送の設定 


■ P アドレスなどの登録方法 


ポート転送(ポートフォヮード)機能を設定します。通常 NAT 変換を利用するルータ ^ 

では、 WAN (インター ネッ ト)側から LAN 上のコンピュータにアクセスするしとはで IP7 ドレス：192.168 .2.19 プロトコル：兩方▼ポ-卜範囲： 0080 'コメント: 

きませんが、この機能を利用することで、 LAN 上にある指定されたコンピュータを 

wan 側に開放することができます。 ra 「キャン同 


注意 


ポート転送を利用する場合で本製品の DHCP サーバ機能を有効にしているときは、 
P 51「 LAN 側の設定をする」の 「 DHCP クライアント範囲」の範囲外の IP アドレスを、 
クライアントに手動で割り当ててください。 DHCP クライアントの範囲内のクライア 
ントを指定した場合、 DHCP サーバ機能により動的に IP アドレスが変更されること 
で、正しく転送することができません。 


[ホーム]で左のメニューリストから[一般設定; H ； ファイアウォール; M ： ポート転送] 
を選択します。 


ボート転送 


m ボート転送を有効にする 

IP7 ドレス： ブロトコル：肉万 ▼ ポート範囲： コメント： 


[キャン t ル J 

レタリスト：_ 


登録フィルタリスI 


192.168 .2.18 TCP+UDP 


❶[ポート転送を有効にする]をチェックします。 

❷ [ P アドレス]に、インターネット側からのアクセスを許可するコンピュータの P 
アドレスを入力します。 

©許可するプロトコルを、 TCP 、 UDP 、 両方のいずれかから選択します。 

❹ポート範囲を指定します。 

-連続したポート番号を入力する場合は、左側の入力欄に開始ポート番号を、右側 
の入力欄に終了ポート番号を入力します。 

■ 1ポートずつ登録する場合は、左側の入力欄にポート番号を入力します。 

❺コメントがあれば入力します。 

0 | 適用 |をクリックします。 

❼登録した内容がリストに表示されます。 

※ 丨適用 I をクリックしたあと、画面が正しく表示されないことがあります。少し 
時間をあけてから、 Web ブラウザの画面を更新(再読込)してください。 


[ 選択したもの翔'除 ] Iすぺて翘除1丨リ 1Z ット1 


•ポート転送を有効にする 

ポート転送を使用する場合はチェックします。ポート転送を有効にすると、澄録フ 
イルタリスト〉画面に表示された LAN 上の指定されたコンピュータを WAN 側に開 
放することができます。（初期値：オフ） 

•登録フイルタリスト 

登録したコンピュータの IP アドレスや、開放するプロトコルとポート範囲をリスト 
で表示します。 
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ネットワークタイプのアプリケーションでは、 LAN 上のポートの一部を開放しない 
と使用できない場合があります。特殊アプリケーションの設定機能を使うと、使用 
したいアプリケーションの設定が簡単にできます。 


[ホー厶]で左のメニューリストから[一般設定： M ； ファイアウォール;1—[特殊アプリ 
表示 ケーシヨン]を選択します。 

特殊アブリケーシヨン 

1 Htcp -ii ii IP ^ r^ii 11 i 0 

|_ | 「TCP 叫 |0 _] [〇 _1 |TCP 刁 「0 _| [〇 _| O 

[_Fop -HQ_ ][〇 _Ifrcp H |o_] [〇 _] B 

[_ Iitcp -| |o _] [o _11 tcp ▼I p _] [〇 _ J B 

[_ ||tcp -]|Q _ J |o _1 1 tcp ▼旧 _| [o _] B 

[ ][tcp ^[o i [o I I TCP ▼] [o | io ] 〇 

I ][TCP -][o ] 10 I I TCP -j [o ] 10 | B 

j _ ifrcp 叫 |〇 _] [o _11 TCP ^1 「o _ I [o _ I O 

[1 M ] キャンセル I 


設定値の登録方法 


SSS Httl ISSIH HISW 9 

SMPLE GEME TCP ▼ 9070 9080 TCP ▼ 9057 9057 ® 

I_]|tcp 叫 |〇 _][o_I prcp -][o_] [o_] 0 


❶[名前]にアプリケーション名などを入力します。 

❷[入カタイプ]でプロトコルを選択します。 

❸ [入力開始ポート]と[入力終了ポート]で、ポート範囲を指定します。 

■ 連続したポート番号を入力する場合は、[入力開始ポート]に開始ポート番号を、 
[入力終了ポート]に終了ポート番号を入力します。 

■ 1ポートだけを登録する場合は、[入力開始ポート]と[入力終了ポート]に同じ 
ポート番号を入力します。 

❹同じ要領で残りの項目も設定します。 

❺ [有効]をチェックすると、設定が有効になります。チェックしなかった場合は設 
定値だけが保存されます。ゲー厶などを使用するときにチェックしてください。 
❻ 設定が終われば、| 適用 |をクリックします。 

❼登録した内容が保存されます。 

※ 丨適用| をクリックしたあと、画面が正しく表示されないことがあります。少し 
時間をあけてから、 Web ブラウザの画面を更新(再読込)してください。 
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通常、ルータでは、 WAN (インターネット)側から LAN 上のパソコンにアクセスする 
ことはできません。 DMZ 機能を使用すると、指定したコンピュータに WAN 側から 
アクセスできるようになります。これにより、 LAN 上からは通常使用できない双方 
向通信を利用したサービスを利用できます。 


m 

注意 


DMZ では、指定したコンピュータのすベてのポ_卜を WAN (インターネット働に開放 
します。必要に応じて他のセキュリテイ設定をするなどしてください。 


画面の][ホー厶]で左のメニューリストから[一般設定; H ； ファイアウォール; H ； dmz ] を選択 
し表不」します。 


DMZ 

B DM 茂有効 

DMZ /十、スト IP7 ドレス：|_ 

riMi キャン t ル| 


• DMZ を有効 

DMZ を使用する場合はチェックします。（初期値：オフ) 


DMZ の設定方法 

m dmz ^ 有効 

DMZt 、 ス HP 7 ドレス：192.168.2111 
I 適用 ] I キャンヒル I 

❶ [DMZ を有効]をチェックします。 

❷ [DMZ ホスト IP アドレス]でインターネットに開放するコンピュータの P アドレ 
スを入力します。 

© 「適用] をクリックします。 

❹しばらくすると、「設定変更が正常に完了しました。」と表示されますので、 

I 〇 K |をクリックします。 


89 





プロバイダから提供される IPv 6 サービスを利用できるようにする 「 IPv 6 Bridge 」 機 
能を有効にするか、無効にするかを選択します。 



[ホー厶]で左のメニューリストから[一般設定; H ； ファイアウォール; H ； IPv 6 Bridge ] 
を選択します。 


IPv6 Bridge 

m 有効〇無効 


• IPv 6 Birdge 

プロバイダから提供される IPv 6 サービスを、本製品を経由して利用できるようにす 
る 「 IPv 6 Bridge 」 機能の有効/無効を設定します。 IPv 6 サービスを利用する場合でも、 
本製品を経由しない場合は無効にしてもかまいません。（初期値：有効） 
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PPPoE セッションのパススルーを有効にするか、無効にするかを選択します。 



[ホーム]で左のメニューリストから[一般設定； H [ファイアウォール ]— [PPPoE 
Passthrough ] を選択します。 


PPPoE Passthrough 

㊃ 有効©無効 


#PPPoE Passthrough 

この機能を有効にすると、）レータを経由して複数のバソコンが PPPoE 接続でインタ 
ーネットを楽しめるのと同時に、特定のパソコンから別の PPPoE 接続で、フレッツ ■ 
スクウェアのようなコンテンツを楽しむことができます。※（初期値：無効） 
※複数の PPPoE セッションを利用して接続するサービスをプロパイダと契約している必要があり 
ます 0 
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ツール機能には、設定の保存、設定の初期化(工場出荷時の状態に戻す)、ファームウ 
エアのアップデートなどができます。 


設定保存/読み込み 


本製品の設定情報をファイルとして保存できます。保存したファイ）レを読み込むこ 
とで、本製品の状態を、設定情報を保存した時点の状態にすることができます。ま 
た、本製品の設定内容を初期値(工場出荷時の状態)にリセットすることができます。 



[ホーム]で左のメニューリストから[ツール]—[設定保存/読み込み]を選択します。 


設定保存儀み込み 


保存： I 保存中 …I 

読み込み： I 割.!… 1| ァップロ-ド 1 

初期化:[リ t ット] 


設定の保存方法 _ 

本製品の設定情報をファイル(初期名： config . dat ) として保存します。 



〇| 保存中 |をクリックします 

❷〈ファイルのダウンロード〉画面が表示されますので、 V\m I をクリックしま 
す。 

❸〈名前を付けて保存〉画面が表示されますので、ファイルの保存場所を指定し、 

| 保存 |をクリックします。指定した場所に r CO nfig.datj ファイルが保存されま 
す。 

❹〈ダウンロードの完了〉画面が表示されますので、 I 閉じる I をクリックします。 
〈設定保存 / S 売み込み〉画面に戻ります。 
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設定の読み込み方法 _ 

保存した設定情報を読み込みます。 


読み込み： ers\master\Desktop\config.dat J I アツブロード] 

設定情報ファイルのアップロード中は、本製品の電源を切らないように注意してく 
ださい。 


❶[読み込み]の 「参照 I をクリックします 

❷〈ファイルの選択〉画面が表示されますので、設定ファイル名を指定します。 
© | ァップロード |をクリックします。 

❹しばらくすると、「読込が正常に完了しました。」と表示されますので、 

I OK |をクリックします。〈設定保存/読み込み〉画面に戻ります。 


設定を初期化(工場出荷時の状態)に戻す _ 

本製品の設定を初期化(工場出荷時の状態に戻す)します。ご購入後に変更した設定は 
すべて初期値に戻ります。必要に応じて初期化の前に設定をファイルに保存してく 
ださい。 

初期化:[リセット] 

^初期化中は、本製品の電源を切らないように注意してください。 

注意 

❶[初期化]の| リセット |をクリックします。 

❷工場出荷時の状態に戻してよいか、確認のメッセージが表示されますので 
| 0 K |をクリックします。 

©しばらくすると、「初期化が正常に完了しました。」と表示されますので、 

[0 K ] をクリックします。〈設定保存/読み込み〉画面に戻ります。 
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アの更新 


システム設定 


機能の充実や改良により、本製品のファー厶ウェアをバージョンアップすることが 
あります。ファー厶ウェアは、弊社 Web サイトのサボートページよりダウンロード 
できます。 


^ [ホーム]で左のメニューリストから[ツール; M ； ファームウェア更新]を選択します。 


ファームウェアアップデート 

内部のファームウェアをアップデートできます。ファームウェア-ファイルを指定して下さし、。ファームウェア更新中 
は、装置の電源を OFF しないで下さい。 

春照： I参照… 1 

L ァッ ブロード I リセット j 


ファームウエアのアップデート手順 


m 

注意 


ファームウェアのアップロード中は、本製品の電源を切らないように注意してくだ 
さい0 


参照： _LAN-WG_RB-upg21 1 bin [ 春照…] 


[ ァッブロード丨IリセットI 


❶弊社 Web サイトなどからあらかじめ最新のファー厶ウェアをダウンロードし 
て、デスクトップなどに保存しておきます。 

■ ダウロード前に注意事項などがないか、ダウンロードページでご確認くださし、。 
© | 参照 |をクリックします。 

❸〈ファイルの選択〉画面が表示されますので、ダウンロードしたファイルを指定 
します。 

❹| ァップロード |をクリックします。 

❺しばらくすると、「ファームウェアのアップデートが完了しました。」と表示さ 
れますので、 「0 K ] をクリックします。 

X LOKJ をクリックしたあと、画面が正しく表示されないことがあります。少し時 
間をあけてから、 Web ブラウザの画面を更新(再読込)してください。 


タイムゾーンの設定 


本製品の日時を設定します。 


[ホー厶]で左のメニューリストから[システム]—{タイ厶ゾーン]を選択します。 


タイムゾーン 


琪在の時問： 年2008 月6 B 25 時10 分10 秒00 

タイムゾーン： (GMT+09:00)Osaka, Sapporo, Tokyo 

O NTPI こよる更斩を有効 

NTPtr-n : 〇 210.173.16027 -I 

(手動嘲定） 



[11] | キャンセル || 更新 

現在の時刻 

現在の時刻を手動で設定することができます。 

タイムゾ _ ン 

本製品が使用する標準時を設定します。（初期値： 
( GMT +09:00) 〇 saka , Sappro , Tokyo ) 

NTP による 

タイムサーノ C を使って時刻を自動的に調整する場合はチェック 

更新を有効 

します。（初期値：オフニタイムサーパを使用しない） 

NTP サーバ 

[ NTP による更新を有効]をチェックしているときに設定可能で 
す。あらかじめ登録されたタイムサーパ'を利用する方法と、手 
動でタイムサーバの IP アドレスを入力する方法があります。い 
ずれかのラジオボタン （承 ） を選択します。 

[▼] をクリックすると、あらかじめ登録されたタイムサーバがリ 
ストで表示されます。利用したいタイムサーバを選択します。 
(初期値： 210.173 .160.27) 

「手動 IP 設定」を選択した場合、 IP アドレスを入力します。 


m 


設定を変更した場合 

設定を変更した場合は、必ず i _ 適用1をクリックして設定を保存してくださし、。 
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パスワードの設定 


本製品の設定ユーティリティを表示するためのパスワードを設定/変更します。 

[ホー厶]で左のメニューリストから[システム]4[パスワード設定]を選択します。 

パスワード 

現在のパスワ-ド： 

新しいパスワード： 

パスワード確認： 

キャン t ル I 


設定の 手1 唄 _ 

❶[現在のパスワード]に、現在のパスワードを入力します。 

❷[新しいパスワード]に、新しく設定するパスワードを入力します。 

©[パスワード確認]に、もう一度、新しいパスワードを入力します。 

❹ 「適用 1をクリックします 

❺しばらくすると、「設定変更が正常に完了しました。」と表示されますので、 

I 0 K |をクリックします。 
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[ホー厶] — [ステータス]で、本製品に関するさまざまなステータス情報を確認するこ 
とができます。 


ステー タス画面 


本製品のさまざまな情報をまとめて表示します。 



[ホー厶]で左のメニューリストから[ステータス]を選択します。 


ステータス 


現在のステータス、設定等を表示します。 


1 システム 

アップデート 

0day:0h:7m:38s 

ファームウェアバージ彐:; 

， 1.14 

1 * 線 LAN 設定 

モード 

AP+WDS 

帯域 

2.4 GHz (B+G) 

SSID 

elecomuser 

チャンネル 

Auto 

暗号化 

WPA2(AP), TKIP(WDS) 

BSSID 

00:0e:2e:44:83:aa 

閑連 クライアント 

0 

| tcp/i 嚼定 

使用する IP ブロトコル 

Fixed IP 

IP アドレス 

192.168 .2.1 

サブネットマスク 

255.255.255 0 

デフォルトゲートウェイ 

192.168 .2.1 

DHCPtm 

Enabled 

MAC アドレス 

00:0e:2e:44:83:aa 

|WAN 側 設定 

使用する IP ブロトコル 

Getting IP from DHCP seiver. 

IP アドレス 

0 . 0 . 0.0 

サブネットマスク 

0.000 

デフォルトゲートウェイ 

0.000 

MAC アト-レス 

00:0e:2e:44:83:ab 
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システムログ画面 


パケット統計画面 


本製品のシステムログを記録することができます。 


パケット統計 


システムログ 
〇ログを有効 

#：' 無線 LAN のみ © システム全体 

[リ モー トログを有効 サーバ IP7 ドレスのログ: 

し変更麵用I 


\WWi [W1 


•システムログ 


ログを有効 

この項、目をチェックすると、ログの取得を有効にします。 
(初期値：オフ=ログを取得しない） 

有効にした場合は、ログの取得内容を選択します。 

無線 LAN のみ：無線 LAN に関するログのみを取得します。 
システム全体：システム全体のログを取得します。 

リモートログを有効 

この項目をチェックすると、リモートログの取得を有効にしま 
す。 

有効にした場合は、サーバ IP アドレスを指定します。 

変更を適用 

上記項目の設定を変更した場合にクリックします。 

画面のメッセージに従つて変更内容を保存してください。 

更新 

ログの内容を更新します。 

消去 

記録されているログを消去します。 



パケット送信 

168 

パ竹卜受信 

0 

パケッ Hsm 

187 

パケット受信 

302 

パケッル送居 

21 

パケット受信 

0 




•パヶット統計 


Wirelees LAN 

(無線 LAN ) 

本製品から見た無線 LAN における、ノ（ケツト送信数と受信パケ 
ツト数を表示します。 

Ethernet LAN 

(有線 LAN ) 

本製品から見た有線 LAN における、ノ（ケツト送信数と受信パケ 
ツト数を表示します。 

Ethernet WAN 

(インターネット） 

本製品から見た WAN 側に対する、ノ（ケツト送信数と受信ノ（ケツ 
卜数を表示します。 

更新 

バケツト統計情報の内容を更新します。 
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Appendix 


付録編 





ネットワーク設定マニュアルの読み方 


本製品に付属の CD-ROM の中には OS ごとのネットワーク設定の方法について説明 
した PDF 版「ネットワーク設定マニュアル」を収録しています。 


•マニュアルの概要 

このマニュアルは、ネットワークの基本的なことを説明した「基礎知識編」と〇 S 
ごとのネットワーク設定の方法を説明した「各 0S 編」に分かれています。必要な 
ファイルだけを A4 サイズの用紙に印刷してご利用いただくと便利です。 

なお、カラー対応になっていますのでカラープリンタで印刷していただくと、より 
分かりやすくなります。 

ネットワーク設定マニュア)レは有線 LAN での説明になってしぼすが、無線 LAN でも 
ネットワーク設定の方法は同じです。 

•利用方法 

① 付属の CD-ROM をドライブに入れ、セットアップメニューを表示します。 

② セットアップメニューの 「FAQ」 をクリックし、 FAQ (Logitec サボ ーH 青報）を 
表小します。 

③ FAQ トップページの一番下に「ネットワーク設定マニュアル」のリンクがあり 
ますので、クリックして説明をお読みください。 

マイコンピュータなどで CD-ROM の内容を表示し、 「manual」 フォルダに収録さ 
れているファイルを直接ダブルクリックしてもご覧いただけます。 

# 「 manual 」 フォルダの内容 

「manual」 フォルダには、本製品のマニュアルも収録されています。ネットワーク 
設定マニュアルのファイルは次のとおりです。 

■ネットワーク設定マニュアルの利用法 (.PDF) 

■1- 基礎知識編 (.PDF) 

■ 2-Windows_XP 編 (.PDF) 

■ 3-Windows_ME_98 編 (.PDF) 

■ 4 _Windows_ 2 000 編 (.PDF) 

■ 5_Windows_Vista 編 (.PDF) 

•Adobe Acrobat Reader をお持ちでない場合 

「ネットワーク設定マニュアル」をお読みになるには、 Acrobat (Adobe) Reader が 
必要です。お持ちでない場合は付属の CD-ROM からインストールしてください。 

① マイコンピュータなどから付属の CD-ROM の内容を表示します。 

② 「ac「obat_「eade「」 フォルダがありますので、その内容を表示します。 

③ フォルダ内のプログラムアイコンをダブルクリックします。 

④ 画面のメッセージに従ってインストールしてください。 
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フレッツ_スクウェア使用時の設定 


本製品で NTT 東日本， NTT 西日本の「フレッツ■スクウェア」サービスを利用する 
場合の設定手順を説明します。このマニュアルの 「PPPoE の設定 (^P45)」 や、 NTT 
東日本または NTT 西日本のホームページにある説明もご参照ください。 

ここでは，通常のインターネット接続で使用するアカウントを 「PPPoEl」、 フレッ 
ツ■スクウェアで使用するアカウントを 「PPPoE2」 に登録する例を説明します。 


設定ューティリテイの 「 WAN 側設定」を選択します (— P 40 「1_インターネット接 
続設定 ( WAN 側設定)」）。 


「 WAN (インターネット)アクセスタイプ」で [ PPPoE ] を選択します。 



rPPPoE 接続方式」で [ PPPoE マルチセツシヨン]を選択します。画面が2つのアカ 
ウントを登録可能な画面に切り替わります。 


PPPoE 接続方式: 


PPPoE 1: 
ユーザー名： 


gB 「 pppoe 1」に、通常のインターネット接続で使用するアカウント(ユーザー名とパ 
スワード)を登録します。 



選択する 


PPPoE 1: 
ユーザー名: 
パスワード： 
サービス名： 



※プロバイダから提供されたユーザー名とパスワードを入力してくださし、。 
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MM 引き続き rpppoE 2 j に、フレッツ•スクウェアで使用するアカウントを登録します。 


PPPoE 2: 
ユーザー 名: 
パスワード： 
サービス名： 


guest@flets 


入力する 




NTT 東日本 

ユーザー名： guest@flets 

パスワード： guest 

NTT 西日本 

ユーザー名： guest 

パスワード： flets 


すべての設定が終われば、 |適用 |をクリックします。 

B UPn 啦効 

〇 WEBtr ーバーアクセスを有効 Port: 80 

- クリック’ 


WM 「設定変更が正常に完了しました。」と表示されます。| ok |をクリックします。 

設定変更が正常に完了しました。 

[匚 OK ] 卜 -—クリック— 

■〈WAN 側設定〉画面に戻ります。 
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こんなときは 


無線 LAN 関係のトラブル 


添付 CD-ROM のセットアップメニューから閲覧できる 「FAQ」 もご参照ください。 

7 \ネットワークの設定について 

Iネットワーク設定や P アドレスを手動で割り当てる方法については、付属の 

I CD-ROM にある PDF 版「ネットワーク設定マニュアル」に詳しい説明がありますの 
で参考にしてください。「ネットワーク設定マニュアル」の使い方については P102 
「1.ネットワーク設定マニュアルの読み方」をお読みください。 


•無線 LAN がつながらない。 

① ネットワーク設定で実際のネットワーク環境に応じたプロトコル、サービスなど 
の設定をしていますか？プロトコル (TCP/IP など)、クライアント (Microsoft Network 
クライアントなど)、サービス (Microsoft Network 共有サービスなど)を環境に応じ 
て設定する必要があります。 

② ルータなどの DHCP サーバ機能を使用せずにインターネットプロトコル「TCP/IP」 
を利用する場合は、各バソコンに手動で IP アドレスを割り当てる必要があります。 
手順については、 P102 「1.ネットワーク設定マニュアル」に詳しい説明がありま 
すので参考にしてください。 

♦CATV インターネットなどでは、回線事業者から IP アドレスを指定される場合があり 
ます。その場合は指示に従ってください。 

③ 本製品のセキュリティ設定やアクセスポイントの MAC アドレスフィルタリング 
設定は正しいですか？セキュリティ設定は、無線 LAN ネットワーク上にあるすベ 
ての機器で同じ設定にする必要があります。また、 MAC アドレスフィルタリング 
を設定していると、設定条件によっては無線 LAN に接続できなし\場合があります。 
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•セキュリティ機能を設定後に無線 LAN がつながらない。 

① セキュリティ設定は、同じ無線 LAN ネットワーク上にあるすベての機器で同じ設 
定になっている必要があります。設定が少しでも異なる機器はネットワークに接 
続することができせん。 

② 各セキュリティ機能で使用するパスワードや暗号などの文字列は大文字と小文字 
が区別されたりします。また、意味のない文字列は入カミスが発生しやすいので 
特に注意して確認してください。 

♦セキュリティ設定でのトラブルのほとんどがスペルミスや設定ミスですのでよく確 
認してください。 

③ 設定を変更した直後や設定が正しい場合は、アクセスポイントを含め、すべての 
機器の電源を入れ直してから接続してみてください。 


籲 WPS がつながらない。 

① WPS ランプが速く点滅している場合は、エラーが発生している可能性があります。 
もう一度初めからやりなおしてください。繰り返し接続に失敗するようであれば、 
他の接続方法を試してみてください。 

② 入力した PIN コードが誤っていることがあります。再度 PIN コードを自動生成し 
て接続してください。繰り返し接続に失敗するようであれば、他の接続方法を試 
してみてください。 


③ TCP/IP プロトコ J レの設定が正しいかを確認してください。 

プロバイダによって、 IP アドレスを自動取得する場合と固定 IP アドレスを指定す 
る場合があります。プロバイダから提供されるマニュアルで確認の上、正しい設 
定をおこなってください。 

④ プロバイダから提供された情報をすべて設定したかを確認してください。 

IP アドレス以外にも、識別情報の指定などが必要なことがあります。プロバイダ 
から提供されるマニユア)レで確認のうえ、正しし\設定をおこなってください。 


•本製品の設定は正常に終了したが、ネットワークパソコンを開くと「ネットワー 
クを参照できません。」のエラーが表示される。 

①正常にネットワークの設定ができていない可能性があります。もう一度、デバイ 
スマネージャなどで本製品の設定を確認し、 0S 側が本製品を正常に認識している 
か調べてください。 

籲他のパソコンのファイルやプリンタの共有ができない。 

①ネットワーク設定をしましたか？ 

無線 LAN が正常に動作していてもネットワーク設定ができていないとファイルの 
共有やプリンタの共有はできません。 

P102 「1.ネットワーク設定マニュアル」に詳しい説明がありますので参考にして 
ください。 


共通のトラブル 


•インターネットに接続できない。 

① TCP/IP プロトコルが正しく設定されているかを確認してくださし'。 

〈ネットワーク〉画面で TCP/IP プロトコルが設定されているかを調べてください。 
見あたらない場合は、 TCP/IP プロトコルを追加してください。 

② DHCP サーノ（機能を使用していない場合は、 IP アドレスを手動で割り当ててくださ 
し、。 TCP/IP のプロパティにある <IP アドレス〉タブで設定します。 

手順については、 P102 「1.ネットワーク設定マニュアル」に詳しい説明がありま 
すので参考にしてください。 
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基本仕様 

無線 LAN 部 

規格 

IEEE 802.1 1g/IEEE 802.11 b/ARIB STD-T66 

周波数帯域 

2.412〜2.472 GHz (中心周波数） 

チヤンネル 

1〜1 3ch 

伝送方式 

1 1g : OFDM 方式 11b: DS-SS 方式 

データ転送速度(理論値） 

11 g : 54/48/36/24/18/1 2/9/6Mbps 11b ：11 /5.5/2/1 Mbps 

アクセス方式 

インフラストラクチヤ（親機） 

アンテナ方式 

内部アンテナ1本 

セキュリティ 

SSID (ステルス設定可)、 WEP64/128 ビット 

WPA-PSK (TKIP)、WPA2-PSK (AES)、 

MAC アドレスフィルタリング 

設定方式 

WPS (ボタン搭載） 


WAN/ 有線 LAN 部 

規格 

IEEE 802.3 u (100BASE-TX) JEEE 802.3 (10BASE-T) 、 IEEE 802.3 x (Flow 
Control) 

コネクタ 

WAN : RJ-45X1 ポート、 LAN : RJ-45X4 ポート 

Auto MDI/MDIX 

対応 

才_トネゴシエ_シヨン 

対応 


ノレータ、その他 一般 仕様 


ルーティング対応プロトコル 

TCP/IP 

インターネット (WAN) 接続方式 

PPPoE 認証接続 （2 セッション)、 IP アドレス自動取得接続、 IP ア 
ドレス固定接続 

LAN 接続方式設定 

DHCP サーバ（有効/無効)、固定 IP アドレス（手動設定） 

セキュリティ 

MAC アドレスフイルタリング（許可/拒否)、 IP アドレスフイル 
タリング（許可/拒否） 

口ーカルサーバ機能 

ポートフォワーデイング、仮想 DMZ 

ダイナミック DNS(DDNS) 

クリアネット（ロジテック提供サービス)、 DynDNS 等 

消費電力(定格） 

5W 

外形寸法 

幅112X奥行105X高さ 25mm (アンテナ部は含まず） 

質量 

約 160g (AC アダプタ、縦置き用スタンドは含まず） 


IEEE 802.1 1g/11b 準拠無線 LAN ブロードバンドルータ 
ユーザー ズ マニュアル 
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